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AUTOMATYKA STOSOWANA
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* wersja w kolorze czarnym
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modele central
w ktérych jest
stosowany

VUT V mini
VUT H mini

VUTHEC
VUT V mini EC
VUT H mini EC

VUE 100 P mini
VUT 100 P mini
VUT H

MICRA 60
MICRA 80

MICRA 100 E
MICRA 150 E
VUT E2V EC

VUT PW EC
VUT PE EC

VUT 160 VB EC
VUT 350 VB EC
VUT 550 VB EC
VUT H EC ECO
VUT EH EC ECO

MPA W
VUT WH EC
VUT WH

VUT 160 VB EC
VUT 350 VB EC
VUT 550 VB EC

VPA

MPAE
VUT EH EC
VUTEH

VUTREHEC
VUTRWH EC

NTRALACH WENINISGHINYCH!

podstawowe funkcje automatyki centrali

* wiaczenie/wytaczenie centrali
- plynna regulacja predkosci obrotowej wentylatorow

* wigczenie/wytgczenie centrali
« ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw

« wigczenie/wytgczenie centrali
- regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw (trzy predkosci)

* wiaczenie/wytaczenie centrali
- regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw (trzy predkosci)

* wigczenie/wytgczenie centrali

- regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw (trzy predkosci)

+ podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu

- wejscie dla sygnatu awarii z systemu sygnalizacji przeciwpozarowej

« ochrona rekuperatora przed zamarzaniem poprzez odtgczenie nawiewnego wentylatora
* przetaczenie trybdw ,rekuperacja” i ,wywiew kuchenny”

« kontrola zanieczyszczenia filtrow wg licznika motogodzin.

« ustawienie/regulacja pracy centrali wg programu/timera tygodniowego

* przedmuchiwanie nagrzewnicy po wytgczeniu centrali

* wigczenie/wytgczenie centrali

- regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw (trzy predkosci)

« podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, badz w kanale
- sterowanie wg kanatowego czujnika wilgotnosci albo wbudowanego w panel sterowania (opcja)
+ komunikaty o btedach

« praca w programie dobowym i tygodniowym

- sterowanie i ochrona opcjonalng nagrzewnicg elektryczng
« kontrola zanieczyszczenia filtréw wg licznika motogodzin
« tryb reczny/automatyczny

+ automatyczny restart po powrocie zasilania

* wigczenie/wytgczenie centrali

- regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw (trzy predkosci)
« ustawienie trybow pracy:grzanie; chtodzenie; przewietrzanie
+ podtrzymywanie zadanej temperatury

* praca w programie tygodniowym

« tryb reczny/automatyczny

+ automatyczny restart po powrocie zasilania

* wigczenie/wytgczenie centrali

- regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw (trzy predkosci)
* reczne otwarcie/ zamkniecie by-pass'u

- wskaznik koniecznosci obstugi filtra

+ wskaznik alarmu

« wigczenie/wytgczenie centrali,

- regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw

+ podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu wg czujnika na panelu sterowania
— ptynna regulacja mocy ogrzewania;

* praca w programie dobowym lub tygodniowym

+ bezpieczne uruchomienie/wytgczenie wentylatorow;

+ aktywne zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy wg czujnika temperatury w kanale
wentylacyjnym, a takze na podstawie sygnat termokontaktéw (dwa termokontakty - na 50°C
z automatycznym restartem i na 90°C z recznym restartem);

+ przedmuchiwanie nagrzewnicy po wytaczeniu centrali;

« kontrola zanieczyszczenia filtra wg licznika motogodzin wentylatora

* wigczenie/wytgczenie centrali

- regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw
- ustalenie trybéw pracy

+ podrzymanie zadanej temperatury

« praca w programie tygodniowym
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+ wigczenie/wytgczenie centrali;
« wybor predkosci obrotowej wentylatora;
+ wybdr trybu pracy centrali;
+ ustawienie temperatury;
* wigczenie/wytaczenie pracy wg harmonogramu
VUTRTN EH EC * programowanie pracy w trybie harmonogramu
VUT RTN WH EC « monitoring temperatur:
VUT R EH EC « powietrza w pomieszczeniu;
VUT RWH EC * powietrza nawiewanego do pomieszczenia;
- temperatura ustawiona przez uzytkownika;
- temperatura czujnika rozmrazania
« powietrza za wymiennikiem;
* powietrza z zewnatrz;
+ zmiana fabrycznych ustawien uzytkownika;
« zmiana fabrycznych ustawien inzynieryjnych.
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