konstrukcja

Wentylator promieniowy przeznaczony gtéwnie do stosowania w wyciagach
kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolo-
wana termicznie i akustycznie wetna mineralng o grubosci 40 mm, posiada
fatwo otwierane drzwi inspekcyjne, na ktorych zamontowany jest ukfad sil-
nik-wirnik, co pozwala na fatwe czyszczenie wnetrza wentylatora. Elastycz-
ne uszczelki i odpowiednia konstrukcja pozwalaja osiagna¢ najwyzsza klase
szczelnosci obudowy L1 (wg. EN 1886). Obudowa zostata zaprojektowana

100% HIGIENY

.

tatwa w czyszczeniu konstrukcja, specjalnie zaprojektowany

Wysokowydajny wirnik oraz wibroizolatory zapewniaja

COOKVENT

wentylatory kuchenne

tak, aby utatwic odprowadzanie skroplin z wnetrza wentylatora poprzez
odptyw drenazowy 3/4" (pod warunkiem instalacji wentylatora wylotem
w gére, ponadto instalaja powinna by¢ wyposazona w stosowne filtry /
fapacze thuszczu). W komplecie dostarczane s3 gumowe wibroizolatory oraz
szyny wspornikowe utatwiajace montaz na konsoli wsporczej.

temperatura otoczenia

zastosowanie
wirnik
Wirnik nowej generacji wywazony dynamicznie w klasie G2.5, typu B -
7 topatkami pochylonymi do tytu, wykonany z blachy stalowej malowanej
proszkowo. Ksztatt topatek pozwala utrzymac najwyzsze parametry pracy
przez cay okres uzytkowania wentylatora.

Akcesoria
naped i sterowanie

Jednofazowy (230V, 50Hz, IP54, klasa izoladji F) lub tréjfazowy (400V, 50Hz,
P55, klasa izolacji F) asynchroniczny silnik elektryczny zlokalizowany catko-
wicie poza strumieniem usuwanego powietrza.

Predkos¢ obrotowa modeli jednofazowych moze by¢ kontrolowana przy
pomocy requlatordw transformatorowych. Zalecany zakres regulagji napiecia
110-230V. Silniki te posiadajg czujniki temperatury uzwojen typu termo-
kontakt, ktore musza by¢ podfaczone i monitorowane przez zewnetrzne
urzadzenie ochrony termicznej, np. automatyke, przekaznik wbudowany
wregulator, przekaznik SET10itp.

Predko$¢ obrotowa modeli z silnikami tréjfazowymi (3x2304/3x400Y) moze
by¢ kontrolowana za pomoca przemiennikw czestotliwosci, wylacznie
w zakresie czestotliwosc (obrotdw) podanych w tabeli/wykresie doboru.
Zalecany czas przyspieszania i hamowania przetwornica (rampay): 20-30 sek.

W przypadku bezposredniego podfaczania silnikéw tréjfazowych do sieci na-
lezy je zabezpieczy¢ przy pomocy wyfacznikow silnikowych z wbudowanym
wyzwalaczem zwarciowym i przeciazeniowym.

Nastawa wyzwalacza termicznego wytacznika silnikowego musi by¢ dosto-
sowana do rzeczywistych parametréw pracy wentylatora i nie wyzsza niz
wartosc¢ Imax dla wentylatora.

\

Nowoczesny wirnik, odizolowany silnik i optymalny ksztatt

wimik oraz drenaz w dolnej czesci obudowy sprawiaja,
7e utrzymanie wentylatora w czystosci jest niezwykle fatwe.

komfortowa prace przy relatywnie niskim poziomie hafasu,
a ergonomiczne uchwyty i doskonale wywazone uchylne

obudowy sprawiaja, ze wentylator zachowuje wysokie para-
metry pracy dla odciagéw z kuchni przemysfowych i innych

maksymalna temperatura pracy

:40 + 80°C - w zaleznosci od wybra-

nego modelu temperatura medium: 120°C.

Efektywny odciag oparéw z kuchni przemystowych
w obiektach gastronomicznych. Mozliwos¢ zastosowania
we wszelkich instalacjach odciagowych do przettaczania
powietrza o podwyzszonej temperaturze.

@S

wylacznik serwisowy
str.nr 548

STR-1
5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str.nr 533

STRS-1
5-hieg. reg. ob. (transformator.) TK
str.nr533

STRS-4
5-bieg. reg. ob. (transformator.) TK
str.nr537

WKS
konsola wsporcza
str.nr 288

WSH

ostona silnika
str.nr 288

120°C

Wysoko-
temperaturowy

Wentylator przystosowany do
wyciagu medium o tempera-
turze do 120°C w warunkach

drzwi sprawiaja, Ze konserwacja zajmuje minimum czasu. instalacji gastronomicznych. pracy ciagtej.
tablica doboru akcesoriéw dla danego wentylatora COOKVENT
Typ COOKVENT 200/1500 250/2500 315/3400 355/4500 355/4300 355/5800 400/7800
Wytacznik serwisowy GS01 GS01 GS01 GS01 GS01 GS01 GS01
5-bieg. reg. + zabezp. termiczne STR-1-35L22+ STR-1-50L22+ STR-1-50L22+ STR-1-100L22+ STR-1-35L22 STR-1-50L22+S ET10 -
SET10 SETI0 SET10 SET10 +SET10
5-bieg. reg. obr. whudowane zabezp. term. STRS-1-3522 STRS-1-50L22 STRS-50L22 STRS-1-100122 STRS-1-351.22 STRS-1-501.22 STRS-1-1001.22
Ostonka silnika WSH WSH WSH WSH WSH WSH WSH
Konsola wsporcza WKS 07 WKS 07 WKS 07 WKS 07 WKS 07 WKS 07 WKS 08
Typ COOKVENT 200/2000T 250/2700T 315/3400T 355/4500T 355/3600T
Wytacznik serwisowy GS03 6503 6S03 6503 GS03
Wytacznik silnikowy 10-16A 10-16A 10-16A 25-40A 10-16A
Przemiennik czestotliwosci 1x230V/3x230V SV008iC5-1F SV008iC5-1F SV008iC5-1F SV015iC5-1F SV008iC5-1F
Przemiennik czestotliwosci 3x400V/3x400V SV008iG5A-4 SV008iG5A-4 SV008iG5A-4 SV015iG5A-4 SV008iG5A-4
Ostona silnika WSH WSH WSH WSH WSH
Konsola wsporcza WKS 07 WKS 07 WKS 07 WKS 07 WKS 07
www.harmann.pl % ‘Harmann
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tablica doboru akcesoriéw dla danego wentylatora COOKVENT

Typ COOKVENT 355/4300T 355/4400T 355/6700T 400/7900T 500/11800T
Wytacznik serwisowy GS03 GS03 G503 GS03 GS03
Wytacznik silnikowy 10-16A 10-16A 25-40A 25-40A 40-63A
Przemiennik czestotliwosci 1x230V/3x230V SV008iC5-1F SV008IC5-1F SVO15iC5-1F SVO15iC5-1F SV022iC5-1F
Przemiennik czestotliwosci 3x400V/3x400V SV008iG5A-4 SV008iG5A-4 SVO15iG5A-4 SVO015iG5A-4 SV022iG5A-4
Ostona silnika WSH WSH WSH WSH WSH
Konsola wsporcza WKS 07 WKS 07 WKS 07 WKS 08 WKS 08

dane techniczne

nr katalogowy
COOKVENT 200/1500 1460 660 287 1~230 23 2900 80 69 46 284 13787900
COOKVENT 250/2500 2490 785 448 1~230 33 2490 80 Al 48 48 12664600
COOKVENT 315/3400 3400 982 722 1~230 4, 2890 80 74 51 48 12664700
COOKVENT 355/4500 4450 1260 1292 1~230 76 2920 50 73 50 545 13707900
COOKVENT 355/4300 4250 530 526 1~230 3 1450 80 62 39 61 13800500
COOKVENT 355/5800 5780 640 850 1~230 4,7 1450 50 06 43 6/ 12665200
COOKVENT 400/7800 7800 815 1505 1~230 84 1460 40 72 49 105 13804500

"' maksymalna temperatura otoczenia przy stosowaniu regulacji
2 poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 4m od obudowy (pole swobodne)

Imx( Fm) Fm F F L RPMm t I.w A Lp A” m nr katalo-
[A] [Hz] [Hz] [/min]  [1/min] [dB(A)]  [dB(A)] ka] gowy
COOKVENT 200/2000T 1960 980 486 486 3~400(Y) 091 50 20-60 3530 3440 60 74 61 293 14071000
COOKVENT 250/2700T 2730 130 756 756 3~400(Y) 1,28 50 20-60 3480 3280 60 72 59 38 14071200
COOKVENT 315/3400T 3350 1025 759 759 3~400(Y) 134 50 20-50 2920 2780 60 75 62 385 14071400
COOKVENT 355/4500T 4520 1300 1221 1221 3~400(Y) 2,42 50 20-50 2950 2860 60 72 59 529 14069800
COOKVENT 355/3600T 3580 840 669 669 3~400(Y) 1,18 50 20-80 2360 2280 60 n 58 529 14069600
COOKVENT 355/4300T 4350 820 775 775 3~400(Y) 1,36 50 20-70 2060 1970 60 68 55 54,7 14070000
COOKVENT 355/4400T 4450 555 504 5604 3~400(Y) 1,12 50 20-50 1480 1450 60 66 53 06,3 14070200
COOKVENT 355/6700T 6660 850 1278 1278 3~400(Y) 2,54 50 20-55 1630 1600 60 74 61 749 14070400
COOKVENT 400/7900T 7890 855 1504 1504 3~400(Y) 298 50 20-50 1490 1450 60 72 59 12,7 14070800
COOKVENT 500/11800T 11840 1050 2577 2577 3~400(Y) 4,95 50 20-50 1480 1420 60 76 63 15 14111400
2 poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 4m od obudowy (pole swobodne)
schematy elektryczne
o hall®
. N e e — ,
. \ !
! S0 I '
- | «— .
R E s | | oy
L= . ©
Y ™ i ~
$ C = | | —
o | S, s -— - - — - e . <
™~ T - —
© : -+ |
~ | .
« ! —
- [} | | _=
:. =
|L|N| |TW‘TW| © ]
o|o|o|o|o PE L1 L2 L3
dla modeli COOKVENT 250/2500, dla modeli COOKVENT 200/1500, 355/4500, dla modeli COOKVENT 200-500/xxxT
315/3400, 355/5800 355/4300, 400/7800
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A [mm] B [mm] C[mm] @d [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] J[mm] K [mm] L [mm]
COOKVENT 200/1500 492 571 474 199 445 394 285 142 130 480 485 475 265
COOKVENT 250/2500 592 689 561 249 505 4935 344 167 156 540 564 545 315
COOKVENT 315/3400 592 689 561 314 505 494 344 200 156 540 564 562 315
COOKVENT 355/4500 700 793 663 354 555 602 405 220 181 590 614 672 365
COOKVENT 355/4300 832 919 789 354 555 734 477 220 181 590 614 595 365
COOKVENT 355/5800 832 919 789 354 555 734 477 220 181 590 614 0640 365
COOKVENT 400/7800 1015 1094 954 399 799 917 584 242 253 834 876 828 510
COOKVENT 200/2000T 492 571 474 199 445 3% 285 142 131 480 483 481 265
COOKVENT 250/2700T 592 690 561 249 505 494 344 166 156 540 562 550 315
COOKVENT 315/3400T 592 692 561 314 505 494 344 200 156 540 562 550 315
COOKVENT 355/4500T 700 790 663 354 555 602 404 218 181 590 612 616 365
COOKVENT 355/3600T 700 790 663 354 555 602 404 218 181 590 612 616 365
COOKVENT 355/4300T 700 790 063 354 555 602 404 218 181 590 612 616 365
COOKVENT 355/4400T 832 916 789 354 555 734 447 20 181 590 612 616 365
COOKVENT 355/6700T 832 916 789 354 555 734 447 220 181 590 612 659 365
COOKVENT 400/7900T 1016 1092 954 399 799 918 584 242 253 834 876 825 510
COOKVENT 500/11800T 1016 1092 954 499 799 918 584 289 253 834 876 825 510
charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

COOKVENT 200/1500 Pkt. (Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy 1ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

*Pstat : :
Pal ‘ :
: 170V __ 2 70% nmax L, wlot [dB(A)]
j | 2 75 3 64 66 69 69 68 65 57
600[ 140V ;
i 3 74 39 56 64 70 68 66 62 54
4 78 37 61 68 74 72 68 65 57
500/ 110V
5 80 40 61 69 75 74 71 70 61
400 L, Wylot [dB(A)]
2 75 53 63 68 69 66 69 65 57
3 74 50 59 67 69 66 67 63 54
300
4 78 49 61 7 73 69 7 66 57
200 5 79 51 61 69 73 72 74 Al 63
L, od obudowy [dB(A)]
100 2 70 43 63 57 58 63 64 61 54
\ 3 69 45 56 55 58 63 64 61 53
: : \a 4 69 45 60 58 59 63 64 61 53
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 V[mh] 5 70 45 62 59 60 63 65 61 53
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charakterystyki pracy

wartosci mocy akustycznej L [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

N COOKVENT 250/2500 Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]

Pracy  tor 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[Pa] : o .
o L, o B0
: : 2 77 44 56 71 70 70 69 68 61
700
3 78 44 56 73 73 71 69 69 62
600 4 81 46 59 76 77 74 71 70 63
5 83 48 61 78 79 75 72 l 65
500 |- L, wylot [dB(A)]
2 79 52 62 73 69 7 73 70 63
400 |
3 78 46 57 72 68 Al 73 70 04
300 IR N G N 4 80 44 60 74 70 3 75 7 65
5 83 47 62 76 74 75 76 73 70
200 [ AN L, od obudowy [dB(A)]
2 vl 43 52 59 58 6/ 66 05 58
100 3 noo@ s 60 8 6 6 6 58
2. : : : : 4 AR 54 62 59 66 66 64 57
0 500 1000 1500 2000 V [m‘/h] 5 7 48 56 64 60 67 66 65 58
COOKVENT 315/3400 (zestotliwosc pasm oktawowych [Hz]
Ap 125 250 500 1000 2000 4000 8000
stat g : o : : : : :
P : : : : :
[Pa] 200V o 2 70 nmax L, Wlot [dB(A)]
goof- 17OV b Tl 2 8 57 7 2 /A 71 69 64
3 80 54 59 l 75 74 72 70 67
800 [ S
4 83 57 67 75 78 76 74 72 68
700 5 85 54 66 76 80 79 75 74 70
600 L, wylot [dB(A)]
2 84 59 72 78 75 77 77 74 68
500
: : 3 83 57 05 75 74 77 77 75 70
400 470% nmax [N 4 % 6 65 78 78 8 0 7N
300 : : 5 89 56 65 82 80 83 82 79 75
L,,, 0d obudowy [dB(A)]
200
2 76 56 63 67 64 72 67 63 58
100 3 74 50 58 67 63 70 66 62 57
s i H : q : : 4 75 55 60 69 62 72 66 63 57
0 500 1000 1500 2000 2500 3000  V[m'h] 5 75 56 59 69 63 7 67 63 58

COOKVENT 355/4500

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pty | :
Fall f L,, wiot [dB(A)]
i 2 70% nmax
1200 F 200V . ; 2 4 5 6 79 B M4 T4 765
]4718¥ 3 8% 46 61 &8 8 76 6 13 6
1000 110V -« 4 8 46 65 &4 8 &% 1/ I 6
' 5 99 49 6 & & & & 19 T4
L e L, wylot [dB(A)]
80V 2 % 4 6 8 7 9 19I5 6
600 3 4 4 6 78 75 18 B 56
4 8 4 6 & & &8 & 78 7
400 5 90 49 65 & 8 &4 8 8 5
L, od obudowy [dB(A)]
200 2 | 2 75 5T 6 6 64 6 6 65 59
; ‘ 3 3% 6 6 6 6 6 6 58
; 3 ‘ 4 75 55 6 6 6 6 6 6 57
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5 7% 58 66 0 6 & 6 6 5
V [m*h]
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charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

COOKVENT 355/4300 Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]

Pracy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pstat ;
[Pa] L, Wlot [dB(A)]
500 %(7)8& _ 2 70% nmax 2 n % 65 64 67 65 61 59 5
140V ‘ 3 70 4 61 64 64 64 61 58 54
4 5 6 68 68 68 65 6 58
400 110V 5 784 70 7 7 71 69 67 6
L, wylot [dB(A)]
300l 2 B35 63 65 63 68 66 62 54
3 n @ 60 62 63 67 65 61 57
4 75 M 63 65 66 70 69 65 61
: 4 70% nmax
200 - BNT T S ; 5 79 47 65 69 70 73 7 69 64
L, od obudowy [dB(A)]
2 & 5 61 55 53 50 50 47 46
00| >3 \
3 R 60 56 53 51 50 45 40
; : ; \l 4 6 47 64 60 54 5 50 46 39
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 V[m'n 5 o 5 64 6 55 53 5 18 41

Pracy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

aoa COOKVENT 355/5800 Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pal : -
200y 1 270% r]ma L, wlot [dB(A)]
soo| 170v = o < S o : 2 76 6 68 6 71 6 6 6 58
ol _ ' _ : 3 755 66 6 68 & 6 6 5
,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 7 4 6 7 71 70 68 68 63
el R TT VA s ' z i
5 TR T R S S S S YR & I | B

400 F ------------------ ----------------------------- ------------------ ------------------ L, wylot [dB(A)]

2 B e 0 6 72 72 68 60
300 G S e N S 3 % 48 66 6 67 6 6 6 58
80V 5 5 ; 4.70% nmax

' ' : i 4 B9 € N N NN 7%

200 NS N/ RN S X A 5 0 e M B M BN 6
g g ] L,,, 0d obudowy [dB(A)]

100 IS ey o < A LN 2 6 2 68 6 2 % % 49 8

' ' ' ' 3 6 49 6B 6 S5 s 4 4

, : : : : : 4 o 51 6 6 5 % S 48 %

0 1000 2000 3000 4000 5000  Vimm |5 noos & & % % 5 49 4

Pracy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

COOKVENT 400/7800 b Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

“Pstat ; :
el T L, wlot [dB(A)]
800 2 o 6 M0 B 4 N 68 8
3 3 3 95 & 71 0 74 8 68 6
700/ : ™S
: \@ 4 I < R S 7 N 7 S L T 7 B (N
600 110V - 5 4 s 1 7 T 15 N6
‘ L, wylot [dB(A)]
500|— QI
2 95 0 e 0 75 6 6 S8
400 o 3 703 6 6 6 75 68 6 58
4 g st om0 BB’ 71 6 6l
300 5 8 4 7 N 5B H T8
200 L, 0d obudowy [dB(A)]
2 oS8 % s 0 60 5 49
100f--- 3 s 6 %59 0 58 5 4
3 ‘ 4 446 6 60 6 58 % 4
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 ¥m'm 5 450 6 6 6 71 5% 5 A&
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charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, , [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

COOKVENT 200/2000T Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]

Pracy  tor 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

o[ BOHZ ‘ ‘
ézz(i) \\ L, wiot [dB(A)
—~——— 2 1 #8 e N 6 M B T8
55H
800] 3 9 4% &8 6 5B 10 e
‘q 4 8 0 6 & 19 7 75 75 6
700| 50Hz
: ‘ 5 & 48 66 2 & 9 7 76
600 \. L,, wylot [dB(A)]
500 N\ 2 8 2 & A & 75 7 B 6
40Hz 3 8 4% 64 6 & 75 6 BB 6
400 4 § 4 6 0 8 78 0 7 6
35Hz |
300 | — 5 8 4 6 0 & 19 8 8 N
30Hz | \ L, 0d obudowy [dB(A)]
200K 55z | ‘\ 2 76 52 6 e 6 6 71 66 5
100 20Hz LSl ‘ 3 Mo 59 6 66 8 0 6 5
j ; ; \a 4 75 51 62 62 68 69 70 66 58
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Vim'm |5 76 6 6 & 78 &0 T 6 5

COOKVENT 250/2700T b Czestotliwosc pasm oktawowych [Hz]

250 500 1000 2000 4000 8000

Pstat |
[Pa] 60Hz\ LWAwlot [dB(A)]
2 8 53 70 78 80 74 74 71 63
1000 3 8 5 63 74 79 ) 7 70 63
4 %6 53 67 75 84 76 74 3 65
800| 50Hz 5 8 93 69 79 87 79 77 76 70
\ L,, wylot [dB(A)]
600 \ 2 86 59 71 8 79 76 78 7 64
P 3 8 57 65 80 80 76 77 7 64
4 70% nmax 4 89 54 66 8 85 80 81 75 67
400 5 8 57 67 79 8 80 82 78 7
30Hz L, 0d obudowy [dB(A)]
200 \ 2 PZ B 68 69 62 66 68 62 56
20Hz 3 s 62 66 62 65 67 61 55
| 4 PZ B 66 67 65 66 67 61 56
0 500 1000 1500 2000 2500 Vi |5 58 69 69 67 66 68 62 55
COOKVENT 315/3400T (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000 4000 8000
o L, wlot [dB(A)]
2 8 5 7 74 77 76 7 69 62
1000} 2052 3 81 40 56 73 75 7 7 70 63
T 4 85 46 63 78 80 79 75 7 65
800| - 2 5 86 49 66 78 83 80 78 75 69
L, wylot [dB(A)]
600 40Hz = 2 86 59 75 81 78 78 78 3 66
\ 3 85 48 62 81 75 78 77 3 67
i 3 \ 4 8 49 64 84 79 81 81 76 69
4000 oo < 470% nmax NIEE 0 2 e & & 8 & 79 5
. L, 0d obudowy [dB(A)]
2000 e \ 2 556 67 65 60 73 64 58 51
20Kz 3 R 57 64 58 74 64 57 50
‘ ; ; ; 4 7% 62 68 61 76 64 57 48
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Vimh |5 55 65 70 64 ) 65 58 49
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charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

COOKVENT 355/4500T Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]

Pracy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2P ; i
] - L, ot B4
1200 ] 2 & N 8 8 6 5 4 6
\ 3 & 4 61 & 79 6 76 T4 6
1000 . 4 9 s+ e 8 8 & 79 77 10
5 B & % & & 8 79 B
sookei2Hz A\ L, wylot [dB(A)]
\ 2 8 9 B s 78 8% 8 75 68
\ 3 gy s e & 1’ 8 % 6 6
600
- 4 0w 9 e 8 8 & w19 D
y max
30Kz &l 5 2 s & s & & & 8 T
400 <o \
‘ L,,,od obudowy [dB(A)]
2 B e N e & 6 68 5
200] 20Hz | o
3 noos % 6 6 6 6 6 5
; : ; 4 56 e 70 6 6 6 6 5
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Vimm |5 760 6 71 6 6 6 6 5

Pracy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

COOKVENT 355/3600T Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

AF‘S [
Pl | gomz 0% nma L, wiot [dB(A)]
800 2 79 5 66 W7 70 70 66 58
700 N 3 9038 s BB 7 71 6 60
70Hz \\m 4 8 B &8 B B H B0 8
600 5 & 46 & 8l R 7 T S 7 B
500l \\ L, wylot [dB(A)]
60Hz \ 2 80 55 69 75 72 74 73 68 59
400 3 0 #4757 54 8 6l
50Hz \ 4 4 M4 9 7759 7 N6
0,
300 il 5 9 51 64 &8 8% 8 8 B D
200 40Hz ‘ L, 0d obudowy [dB(A)]
g \ 2 0 B 6l 6 %6 59 6 55 49
30Hz |
100 3 714 s& 66 %6 60 69 55 48
Atk = \a 4 74 % @ 6 6 6 5 4
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500  vmm |5 nos e 0 6 6 e 5

Pracy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

COOKVENT 355/4300T 5 Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pt ; :
el o L,,, wlot [dB(4)]
Z _
800 T —— 2 8 3 68 7 74 74 74 7 67
00 \ 3 81 45 %9 7 75575 B
4 8 46 6 6 1/ 18 7 557
e00f 29H2 5 % 48 68 19 & s B 7 N
L,, wylot [dB(A)]
500
2 & S 68 4 T 76 75 BB 66
50Hz
400 ‘ 3 & 46 8 2 n 16 16 13 68
4 8 48 64 76 76 & 78 5 6
4 70% nmax
3001 40Hz 5 % 0 66 79 78 & 8 77 10
200 TR R DS~ B N ) L, 0d obudowy [dB(A)]
30Hz A\ 2 6 S 68 e ST % 60 5 4
100|- A \ 3 68 45 %6 6 S 59 6 5% %
20Hz : ;
3 3 ; ; 4 N4 6 6 6 6 6 5 %
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 vmm |5 B 6 0 6 & 6 58 %
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COOKVENT

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

COOKVENT 355/4400T Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy 1ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pall £ohy 2 70% nmax L, Wiot [dB(A)]
; 73 48 65 66 68 65 65 62 54

p, i
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500

74 4 66 68 67 66 66 63 55

a Al 72 72 69 69 66 59
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40Hz L, wylot [dB(A)]
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3 4 70% nmax 7 48 65 68 68 72 70 66 58
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wentylatory kuchenne

COOKVENT

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
COOKVENT 500/11800T Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]
: Pracy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Fét;]l I.WA wlot [dB(A)]
2 70% nmax
50Hz 2 85 62 75 76 78 80 79 74 67
1000 3 g s 7 % 78 8 & 56
45Hz \ 4 89 58 80 80 81 82 81 76 69
800 5 90 60 82 82 83 84 83 79 7
P L,,, wylot [dB(A)]
2 86 66 76 75 79 82 79 74 66
600 D\
S 3 86 56 75 72 78 82 80 75 68
4 89 58 79 77 82 84 81 77 69
400| 30Hz 5 91 60 82 80 84 85 83 80 70
T L,,, od obudowy [dB(A)]
200 p— 2 75 60 72 66 65 65 63 59 53
“ 3 76 5 73 66 65 66 63 59 54
| ; } } 4 78 56 76 7 68 67 64 60 53
0 2000 4000 6000 8000 10 000 Vimh |5 80 58 77 73 69 68 66 62 54
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