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IKB
Akcesoria

Wentylator promieniowy o napędzie bez-
pośrednim. Obudowa wykonana z bla-
chy ocynkowanej, izolowana akustycznie 
i termicznie wełną mineralną o grubości 
50mm. Wirnik o łopatach pochylonych 
do tyłu, wykonany z blachy ocynkowanej. 
Obudowa posiada uchylną klapę inspek-
cyjną, pozwalającą na wygodny serwis 
i czyszczenie wentylatora.

Wentylatory IKB zostały zaprojektowane 
z myślą o odciągach kuchennych zarówno 
domowych, jak i komercyjnych: bary, sto-
łówki, puby, restauracje, szkoły, szpitale.

Asynchroniczny jednofazowy 230V, 
50Hz, przystosowany do regulacji na-
pięciowej lub trójfazowy 400V, 50Hz, 
przystosowany do regulacji przetwornicą 
częstotliwości. Stopień ochrony IP 55, Kla-
sa izolacji F.

Wentylator jest przystosowany do przetła-
czania powietrza o temperaturze nie prze-
kraczającej 120°C.

Konstrukcja

Wentylatory kanałowe

Zastosowanie

Dane techniczne

Silnik elektryczny

Temperatura pracy

Typ Wydajność
[m3/h]

Obroty
[rpm]

Moc
[kW]

Natężenie
[A]

Napięcie
[V]

Częstotliwość
[Hz]

Ciśnienie
akustyczne

[dB(A)]
Masa
[kg]

IKB-315/2300 M / IKB-315/2300 T 2150 1400 0,55 3,3/1,5 230/400 50 50 51

IKB-355/3800 M / IKB-355/3800 T 3400 1400 0,55 3,3/1,5 230/400 50 50 63

IKB-400/4500 M / IKB-400/4500 T 4000 1400 0,75 4,6/2 230/400 50 60 78

IKB-450/5600 M / IKB-450/5600 T 5000 1400 0,75 4,6/2 230/400 50 60 87

HRX
Regulator obrotów
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Filtr EU3 do kanałów okrągłych
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FKOV

Presostat
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PSX 400

Tłumik akustyczny
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AKUDEC

Opaska uszczelniająca

Przepustnica zwrotna
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MKV

RSKV
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Rysunek techniczny

Wymiary [mm]
Typ A B C D E F G H I

IKB-315 650 600 257 763 650 242 250 175 225

IKB-355 730 656 267 823 650 242 280 183 256

IKB-400 813 737 297 903 800 242 330 214 289

IKB-450 900 813 314 980 800 242 348 231 323

Charakterystyki

IKB-315/2300 IKB-355/3800
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Charakterystyki

IKB-400/4500 IKB-450/5600


