Akcesoria

Opis
Tumik akustyczny AKUTEK skfada sie

z wielowarstwowego perforowanego
falistego kanatu wewnetrznego wyko-

wienie dostepny jest réwniez tumik
AKUTEK o 50 mm warstwie welny
szklanej. Tumik jest w standardzie

Rysunek techniczny

nanego z aluminium oraz warstwy  zakofczony metalowymi  kré¢cami D
zewnetrznej w postaci plaszcza alu-  z gumowgq uszczelkg na obydwu
miniowego wzmocnionego widknem  koficach, co znacznie upraszcza
szklanym. Przestrzen pomiedzy we-  montaz. |
wnefrznym i zewneirznym kanafem Opcie kotnierzy zakoriczeniowych: I L "
wypefniona jest 25 mm materiafem nypel,/nypel .
pochfaniajgeych dzwigk. Na zamé- Wym 1ary [m m]
@D D Tolerancja
Dane TeChniczne 100 99,3 +0; -0,5
Kolor Aluminium 125 124,7 +0;-0,5
Materiat Przew4d wewnetrzny: 160 159,3 +0; -0,6
perforowane falowane aluminium 200 199,3 +0;-0,7
Przewdd zewngtrzny: - o )
folia aluminiowa laminowana polie- e S0 ol 0
strem 315 314,3 +0; -0,9
Izolacja:
wetna szklana (grubo$¢ 25 mm) C h ara l(’[e rysfyl(g
Zakres temperatur od -30 do +140 °C .
Straty cisnienia AKUTEK
Cisnienie max 2000 Pa 100 10
SN SN N Pl T T I AT T ]
Predkosé przeptywajgcego  max 10 m/s 7
powietrza 5 ‘s Per 5.0
Standardowe diugosci L=1m ;4 74 w 3.0
Kotnierze przylgczeniowe  Stal galwanizowana + uszczelka ) 4 o 20
EPDM 20 3 oMl
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@D Warto$¢ lumienia, dB - pasma sredniej czestofliwosci, Hz D, € 1/ g
(mm] g3 125 250 500 1000 2000 4000 sooo Bl E %3 3
100 9,5 145 286 374 356 39,8 443 295 36 2 q 02 =
125 12,4 20,1 33,6 29,8 29,5 33,6 32,1 23,6 32 & 2 93 >
>
160 14,6 19,1 31,1 270 24,7 32,5 240 18,7 29 ! S F e or 3
200 11,1 14,6 29,5 20,7 21,0 30,0 177 13,2 23 L
0.5 < S 0.05
250 14,2 21,7 23,1 18,9 18,4 257 1,4 10,1 20 § L‘l.
5
315 10,8 21,9 179 155 177 16,7 9,2 9,3 17 0.3 / 4 R o 0.03
UWAGI: D. - érednia warto$¢ umienia 0.2 / 0.02
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