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 Zastosowanie
Elektryczne nagrzewnice kana owe przeznaczone do 
podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach 
wentylacyjnych o przekroju okr g ym. S u  do podgrze-
wania powietrza w systemach grzewczych oraz wenty-
lacyjnych.

 Konstrukcja
Obudowa i skrzynka przy czeniowa wykonane s   
z ocynkowanej blachy stalowej, za  elementy grzejne 
ze stali nierdzewnej. Nagrzewnice posiadaj  gumow  
uszczelk   dla hermetycznego po czenia z kana ami 
wentylacyjnymi. Nagrzewnice kana owe NK wyposa one 
s  w dwa termostaty zabezpieczaj ce przed przegrza-
niem: 

g ówne zabezpieczenie z automatycznym restartem 
(temperatura uruchomienia od +50ºC). Po och odzeniu 
termostat automatycznie zamyka obwód.

awaryjne zabezpieczenie z r cznym restartem 
(temperatura uruchomienia od +90ºC). W przypadku 
zadzia ania, ponowne uruchomienie nagrzewnicy mo e 
nast pi  po r cznym usuni ciu awarii. 

Kontakty termostatów wyprowadzane s  na oddziel-
ne zaciski w celu pod czenia zewn trznego urz dzenia.

Ka dy rozmiar nagrzewnicy wyst puje w kilku warian-

tach o ró nej mocy. Zwi kszenie mocy mo na osi gn  
poprzez szeregow  instalacj  nagrzewnic. Wszystkie 
nagrzewnice trójfazowe cz  si  mi dzy sob  wg sche-
matu  „gwiazda”.

 Nagrzewnica kana owa NK…U z wbudowan  re-
gulacj  temperatury.

W celu automatycznego utrzymywania zadanej tempera-
tury powietrza stworzona zosta a opcja NK…U z modu-
em regulacji temperatury (od 0,6 do 2,4 kW) lub blokiem 
sterowania (od 3,0 do 9,0 kW).

Konstrukcja nagrzewnicy NK…U z modu em re-

gulacji temperatury (od 0,6 do 2,4 kW)

nagrzewnica 
elektryczna

czujnik 
temperatury

obudowa

pokrętło 
regulacji 
temperatury

radiator

pokrywa skrzynki 
przyłączeniowej

dławikowy 
przepust kablowy

Na przednim panelu skrzynki przy czeniowej  znajduje 
si  pokr t o regulatora termostatu elektronicznego z za-
kresem temperatury od -10°C do +40°C. Nagrzewnica 

HK…U posiada wbudowany w kana  czujnik temperatury.
Nagrzewnica wyposa ona jest w zabezpieczenie przed 
przegrzaniem –  wy cznik termiczny z r cznym restar-
tem (nominalna warto  temperatury wy czenia 60°C). 

 Konstrukcja nagrzewnicy NK…U z blokiem ste-

rowania (od 3,0 do 9,0 kW)

wyświetlacz

pokrętło 
regulacji 
temperatury

przycisk 
Wł./Wył.

obudowa

radiator

pokrywa bloku 
sterowania

dławikowy 
przepust kablowy

nagrzewnica 
elektryczna

Nagrzewnica NK…U z blokiem sterowania wyposa ona 
jest w triakowy regulator mocy. Regulacja polega na w -
czeniu i wy czeniu pe nego obci enia. Do prze czania 
obci enia s u y urz dzenie pó przewodnikowe (triak). 
Oznacza to , e w urz dzeniu nie znajduj  si  adne ele-
menty mechaniczne, nara one  na zu ycie. Prze czanie 
obci enia zawsze zachodzi w chwili, kiedy pr d i napi -
cie s  równe zeru, co wyklucza pojawienie si  zak óce  
elektromagnetycznych.

NAGRZEWNICE

Moc nagrzewnicy 
(kW)

0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 1,7; 
2,0; 1,8; 2,4; 3,0; 3,4; 

3,6; 5,1; 6,0; 9,0

Ilo  faz

1 – fazowa
3 – fazowa

Opcje

U – wbudowana regu-
lacja temperatury

Wymiary ko nierza (mm)

100; 125; 150; 160;
200; 250; 315

Seria

NK

Symbole:

Kana owa nagrzewnica elektryczna Kana owa nagrzewnica elektryczna 
z modu em regulacji temperatury

Kana owa nagrzewnica elektryczna 
z blokiem sterowania
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Nagrzewnice NK…U posiadaj  dwa termostaty zabez-
pieczaj ce przed przegrzaniem: 

 g ówne zabezpieczenie z automatycznym 
restartem (temperatura uruchomienia od +50ºC). 
Po och odzeniu termostat automatycznie zamyka 
obwód.  
 awaryjne zabezpieczenie z r cznym restartem 

(temperatura uruchomienia od +90ºC). W przypad-
ku zadzia ania ponowne uruchomienie nagrzewni-
cy mo e nast pi  po r cznym usuni ciu awarii. 

Tryby pracy nagrzewnicy NK…U z blokiem sterowania 
(opcje): 

 zgodnie z czujnikiem temperatury w celu utrzy-
mywania zadanej temperatury w kanale; 
 utrzymywanie mocy  nagrzewnicy proporcjo-

nalnie do sygna u zewn trznego (0-10) V-(0-100)% 
za pomoc  zewn trznego urz dzenia steruj cego.

Ustawienie zadanej temperatury zachodzi dzi ki wbu-
dowanemu potencjometrowi. Do regulatora mo e by  
pod czony zewn trzny sygna  sterowania z drugiego 
regulatora z zakresem zmiany napi cia (0-10)V, które 
odpowiada temperaturze w kanale(0…+40°C).
W przypadku wyboru  trybu pracy na podstawie czujni-
ka temperatury w kanale mo na zamówi  jeden z czuj-
ników temperatury (brak w zestawie). 

 Kana owy czujnik temperatury w rurce z na-
sadk  KDT2-M1 (100…400 mm);
 Kana owy czujnik z ko nierzem instalacyjnym 

w rurce KDT2-M (100…400 mm);
 Kana owy czujnik z ko nierzem instalacyjnym 

w rurce z puszk  zaciskow  KDT2-MK (100 – 400 
mm.)

 Monta
 Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umie ci  j  

w okr g ych kana ach wentylacyjnych za pomoc  

klamer.  Kierunek ruchu powietrza musi odpowiada  

strza ce na nagrzewnicy. Nagrzewnice kana owe mog  

by  ustawiane w dowolnym po o eniu, oprócz po o e-

nia tablic  rozdzielcz  w dó  (niebezpiecze stwo gro-

madzenia si  skroplin).

 Zaleca si  ustawienie, w którym strumie  powie-

trza przep ywa równomiernie przez ca y przekrój.

 Przed nagrzewnic  powinien znajdowa  si   ltr 

powietrza, zabezpieczaj cy elementy grzejne przed 

zabrudzeniem.

 Rekomendowana odleg o  mi dzy na-

grzewnic  i innymi elementami systemu po-

winna by  nie mniejsza ni  przek tna ele-

mentu grzejnego w cz ci przep ywowej.

 Wydajno  nagrzewnic kana owych jest obliczona 

na minimaln  pr dko  strumienia powietrza 1,5 m/s 

i maksymaln  temperatur  wychodz cego powietrza 

+40ºC. W przypadku zastosowania regulatora obro-

tów wentylatora niezb dne jest zabezpieczenie mini-

malnej wydajno ci powietrza przep ywaj cego przez 

nagrzewnic .

 Nagrzewnica nie mo e pracowa  przy wy czo-

nym wentylatorze.

 Do prawid owej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy 

zaleca si  stosowanie systemu automatyki, zapewnia-

j cego kompleksowe sterowanie i ochron : 

 automatyczne regulowanie mocy i temperatury 
ogrzewanego powietrza;

 oznaczanie stanu  ltra przy pomocy czujnika 
ró nicowego ci nienia;
  odci cie zasilania do nagrzewnicy, w przypadku 
awarii wentylatora lub obni enia pr dko ci strumie-
nia powietrza, a tak e przy zadzia aniu wbudowa-
nych termostatów;

 wy czenie systemu wentylacji z przedmuchem 
elektrycznych przewodów grzewczych nagrzewni-
cy.

NK

Wzrost temperatury powietrza w nagrzewnicy w zależności od wydajności.

P(W) = L(m3/h) * 0,34 * t(°C)

Wydatek powietrza (m³/h)
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1  – 0,6 kW
2  – 0,8 kW
3  – 1,2 kW
4  – 1,6 kW
5  – 1,7 kW
6  – 1,8 kW
7  – 2,0 kW
8  – 2,4 kW
9  – 3,0 kW

10  – 3,4 kW
11  – 3,6 kW
12  – 5,1 kW
13  – 6,0 kW
14  – 9,0 kW
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NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Typ
Wydajno  

(m3/h)
Pobór pr du 

(A)
Napi cie (V) Moc (kW)

Ilo  elementów 
grzejnych x moc (kW)

Schemat po czenia 
elementów grzejnych

NK 100-0,6-1 / NK 100-0,6-1 U 60 2,6

1~230

0,6 1 x 0,6 1
NK 100-0,8-1 / NK 100-0,8-1 U 80 3,5 0,8 1 x 0,8 1

NK 100-1,2-1 / NK 100-1,2-1 U 90 5,2 1,2 2 x 0,6 1
NK 100-1,6-1 / NK 100-1,6-1 U 120 7,0 1,6 2 x 0,8 1
NK 100-1,8-1 / NK 100-1,8-1 U 130 7,8 1,8 3 x 0,6 1
NK 125-0,6-1 / NK 125-0,6-1 U 60 2,6 0,6 1 x 0,6 1
NK 125-0,8-1 / NK 125-0,8-1 U 80 3,5 0,8 1 x 0,8 1
NK 125-1,2-1 / NK 125-1,2-1 U 90 5,2 1,2 2 x 0,6 1
NK 125-1,6-1 / NK 125-1,6-1 U 120 7,0 1,6 2 x 0,8 1
NK 125-2,4-1 / NK 125-2,4-1 U 150 7,8 2,4 3 x 0,8 1
NK 150-1,2-1 / NK 150-1,2-1 U 120 5,2 1,2 1 x 1,2 1
NK 150-1,7-1 / NK 150-1,7-1 U 130 7,4 1,7 1 x 1,7 1
NK 150-2,0-1 / NK 150-2,0-1 U 140 8,7 2,0 1 x 2,0 1
NK 150-2,4-1 / NK 150-2,4-1 U 150 10,4 2,4 2 x 1,2 1
NK 150-3,4-1 / NK 150-3,4-1 U 220 14,7 3,4 2 x 1,7 1
NK 150-3,6-3 / NK 150-3,6-3 U 265 5,2

3~400

3,6 3 x 1,2 3
NK 150-5,1-3 / NK 150-5,1-3 U 320 7,4 5,1 3 x 1,7 3
NK 150-6,0-3 / NK 150-6,0-3 U 360 8,7 6,0 3 x 2,0 3
NK 160-1,2-1 / NK 160-1,2-1 U 150 5,2

1~230

1,2 1 x 1,2 1
NK 160-1,7-1 / NK 160-1,7-1 U 160 7,4 1,7 1 x 1,7 1
NK 160-2,0-1 / NK 160-2,0-1 U 170 8,7 2,0 1 x 2,0 1
NK 160-2,4-1 / NK 160-2,4-1 U 180 10,4 2,4 2 x 1,2 1
NK 160-3,4-1 / NK 160-3,4-1 U 250 14,8 3,4 2 x 1,7 1
NK 160-3,6-3 / NK 160-3,6-3 U 265 5,2

3~400

3,6 3 x 1,2 3
NK 160-5,1-3 / NK 160-5,1-3 U 375 7,4 5,1 3 x 1,7 3
NK 160-6,0-3 / NK 160-6,0-3 U 440 8,7 6,0 3 x 2,0 3
NK 200-1,2-1 / NK 200-1,2-1 U 150 5,2

1~230

1,2 1 x 1,2 1
NK 200-1,7-1 / NK 200-1,7-1 U 160 7,4 1,7 1 x 1,7 1
NK 200-2,0-1 / NK 200-2,0-1 U 170 8,7 2,0 1 x 2,0 1
NK 200-2,4-1 / NK 200-2,4-1 U 180 10,4 2,4 2 x 1,2 1
NK 200-3,4-1 / NK 200-3,4-1 U 250 14,8 3,4 2 x 1,7 1
NK 200-3,6-3 / NK 200-3,6-3 U 265 5,2

3~400

3,6 3 x 1,2 3
NK 200-5,1-3 / NK 200-5,1-3 U 375 7,4 5,1 3 x 1,7 3
NK 200-6,0-3 / NK 200-6,0-3 U 440 8,7 6,0 3 x 2,0 3
NK 250-1,2-1 / NK 250-1,2-1 U 180 5,2

1~230

1,2 1 x 1,2 1
NK 250-2,0-1 / NK 250-2,0-1 U 200 8,7 2,0 1 x 2,0 1
NK 250-2,4-1 / NK 250-2,4-1 U 265 10,4 2,4 2 x 1,2 1
NK 250-3,0-1 / NK 250-3,0-1 U 375 13,0 3,0 1 x 3,0 1
NK 250-3,6-3 / NK 250-3,6-3 U 375 5,2

3~400

3,6 3 x 1,2 3
NK 250-6,0-3 / NK 250-6,0-3 U 440 8,7 6,0 3 x 2,0 3
NK 250-9,0-3 / NK 250-9,0-3 U 660 13,0 9,0 3 x 3,0 3
NK 315-1,2-1 / NK 315-1,2-1 U 180 5,2

1~230

1,2 1 x 1,2 1
NK 315-2,0-1 / NK 315-2,0-1 U 200 8,7 2,0 1 x 2,0 1
NK 315-2,4-1 / NK 315-2,4-1 U 265 10,4 2,4 2 x 1,2 1
NK 315-3,6-3 / NK 315-3,6-3 U 375 5,2

3~400

3,6 3 x 1,2 3
NK 315-6,0-3 / NK 315-6,0-3 U 440 8,7 6,0 3 x 2,0 3
NK 315-9,0-3 / NK 315-9,0-3 U 660 13,0 9,0 3 x 3,0 3

Charakterystyki techniczne



297WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

 N
K

NA
GR

ZE
W

NI
CE

 E
LE

KT
RY

CZ
NE

NK

NK

8

7

6

5

4
3
2
1

NK 2001 - 1,2 kW

2 - 1,7 kW

3 - 2,0 kW

4 - 2,4 kW

5 - 3,4 kW

6 - 3,6 kW

7 - 5,1 kW

8 - 6,0 kW
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NK 315
1 - 1,2 kW

2 - 2,0 kW

3 - 2,4 kW

4 - 3,6 kW
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6 - 9,0 kW
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1 - 1,2 kW

2 - 2,0 kW

3 - 2,4 kW

4 - 3,0 kW

5 - 3,6 kW

6 - 6,0 kW

7 - 9,0 kW
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1 - 1,2 kW

2 - 1,7 kW

3 - 2,0 kW

4 - 2,4 kW

5 - 3,4 kW

6 - 3,6 kW

7 - 5,1 kW

8 - 6,0 kW

NK 150 / NK 160
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NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Typ
Wymiary (mm) Waga

(kg)ØD B H L L1 L2
NK-100-0.6-1 99 94 207 306 226 40 1.3
NK-100-0.8-1 99 94 207 306 226 40 1.3
NK-100-1.2-1 99 94 207 306 226 40 1.5
NK-100-1.6-1 99 94 207 306 226 40 1.5
NK-100-1.8-1 99 94 207 376 296 40 1.7
NK-125-0.6-1 124 103 230 306 226 40 1.4
NK-125-0.8-1 124 103 230 306 226 40 1.4
NK-125-1.2-1 124 103 230 306 226 40 1.7
NK-125-1.6-1 124 103 230 306 226 40 1.7
NK-125-2.4-1 124 103 230 376 296 40 1.9
NK-150-1.2-1 149 120 255 306 226 40 2.0
NK-150-1.7-1 149 120 255 306 226 40 2.0
NK-150-2.0-1 149 120 255 306 226 40 2.0
NK-150-2.4-1 149 120 255 306 226 40 2.4
NK-150-3.4-1 149 120 255 306 226 40 2.4
NK-150-3.6-3 149 120 255 376 296 40 2.8
NK-150-5.1-3 149 120 255 376 296 40 2.8
NK-150-6.0-3 149 120 255 376 296 40 2.8
NK-160-1.2-1 159 120 267 306 226 40 2.1
NK-160-1.7-1 159 120 267 306 226 40 2.1
NK-160-2.0-1 159 120 267 306 226 40 2.1
NK-160-2.4-1 159 120 267 306 226 40 2.5
NK-160-3.4-1 159 120 267 306 226 40 2.5
NK-160-3.6-3 159 120 267 376 296 40 3.0
NK-160-5.1-3 159 120 267 376 296 40 3.0
NK-160-6.0-3 159 120 267 376 296 40 3.0
NK-200-1.2-1 199 150 302 294 214 40 2.5
NK-200-1.7-1 199 150 302 294 214 40 2.5
NK-200-2.0-1 199 150 302 294 214 40 2.5
NK-200-2.4-1 199 150 302 294 214 40 3.0
NK-200-3.4-1 199 150 302 294 214 40 3.0
NK-200-3.6-3 199 150 302 376 296 40 3.5
NK-200-5.1-3 199 150 302 376 296 40 3.5
NK-200-6.0-3 199 150 302 376 296 40 3.5
NK-250-1.2-1 249 150 356 306 226 40 3.2
NK-250-2.0-1 249 150 356 306 226 40 3.2
NK-250-2.4-1 249 150 356 306 226 40 3.7
NK-250-3.0-1 249 150 356 306 226 40 3.2
NK-250-3.6-3 249 150 356 376 296 40 4.6
NK-250-6.0-3 249 150 356 376 296 40 4.6
NK-250-9.0-3 249 150 356 376 296 40 4.6
NK-315-1.2-1 313 150 425 294 214 40 4.0
NK-315-2.0-1 313 150 425 294 214 40 4.0
NK-315-2.4-1 313 150 425 294 214 40 4.8
NK-315-3.6-3 313 150 425 376 296 40 5.6
NK-315-6.0-3 313 150 425 376 296 40 5.6
NK-315-9.0-3 313 150 425 376 296 40 5.6

Wymiary nagrzewnic:



299WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

 N
K

NA
GR

ZE
W

NI
CE

 E
LE

KT
RY

CZ
NE

L

B

H

D

L1

L

D

B

H

L1

Type
Wymiary (mm) Waga 

(kg)
Nr rys.

D B H L L1

NK-100-0,6-1 U 99 94 204 306 227 1.5 1
NK-100-0,8-1 U 99 94 204 306 227 1.5 1
NK-100-1,2-1 U 99 120 204 370 290 1.6 1
NK-100-1,6-1 U 99 120 204 370 290 1.6 1
NK-100-1,8-1 U 99 120 204 454 374 1.8 1
NK-125-0,6-1 U 124 103 230 306 227 1.6 1
NK-125-0,8-1 U 124 103 230 306 227 1.6 1
NK-125-1,2-1 U 124 126 230 370 290 1.8 1
NK-125-1,6-1 U 124 126 230 370 290 1.8 1
NK-125-2,4-1 U 124 126 230 454 374 2 1
NK-150-1,2-1 U 149 144 255 306 226 2.1 1
NK-150-1,7-1 U 149 144 255 306 226 2.1 1
NK-150-2,0-1 U 149 144 255 306 226 2.1 1
NK-150-2,4-1 U 149 144 255 370 290 2.6 1
NK-150-3,4-1 U 149 187 340 370 298 4.3 2
NK-150-3,6-3 U 149 187 340 370 298 4.9 2
NK-150-5,1-3 U 149 187 340 370 298 4.9 2
NK-150-6,0-3 U 149 187 340 370 298 4.9 2
NK-160-1,2-1 U 159 154 267 306 226 2.2 1
NK-160-1,7-1 U 159 154 267 306 226 2.2 1
NK-160-2,0-1 U 159 154 267 306 226 2.2 1
NK-160-2,4-1 U 159 154 267 370 290 2.8 1
NK-160-3,4-1 U 159 187 350 370 298 4.6 2
NK-160-3,6-3 U 159 187 350 370 298 5.2 2
NK-160-5,1-3 U 159 187 350 370 298 5.2 2
NK-160-6,0-3 U 159 187 350 370 298 5.2 2
NK-200-1,2-1 U 199 174 302 306 228 2.6 1
NK-200-1,7-1 U 199 174 302 306 228 2.6 1
NK-200-2,0-1 U 199 174 302 306 228 2.6 1
NK-200-2,4-1 U 199 174 302 376 298 3.2 1
NK-200-3,4-1 U 199 237 389 376 298 5.2 2
NK-200-3,6-3 U 199 237 389 376 298 5.9 2
NK-200-5,1-3 U 199 237 389 376 298 5.9 2
NK-200-6,0-3 U 199 237 389 376 298 5.9 2
NK-250-1,2-1 U 249 174 356 376 298 3.3 1
NK-250-2,0-1 U 249 174 356 376 298 3.3 1
NK-250-2,4-1 U 249 174 356 376 298 3.9 1
NK-250-3,0-1 U 249 237 446 376 298 5.1 2
NK-250-3,6-3 U 249 237 446 376 298 6.6 2
NK-250-6,0-3 U 249 237 446 376 298 6.6 2
NK-250-9,0-3 U 249 237 446 376 298 6.6 2
NK-315-1,2-1 U 313 174 425 306 228 4.1 1
NK-315-2,0-1 U 313 174 425 306 228 4.1 1
NK-315-2,4-1 U 313 174 425 306 228 5 1
NK-315-3,6-3 U 313 237 514 376 298 7.4 2
NK-315-6,0-3 U 313 237 514 376 298 7.4 2
NK-315-9,0-3 U 313 237 514 376 298 7.4 2

Wymiary  ltrów:

Rys. 1

Rys. 2


