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Seria

NKP

Kanatowa nagrzewnica elektryczna
wstepna przeznaczona do montazu
z centralami wentylacyjnymi.

B Zastosowanie
Kanatowe nagrzewnice elektryczne przeznaczone sa
do zabezpieczenia rekuperatora przed zamarzaniem

Wymiary nagrzewnic:

poprzez nagrzewanie powietrza doptywowego i pod-
trzymywanie niezbgdnej temperatura powietrza w ka-
nale na takim poziomie, ktory zapobiega zamarzaniu
rekuperatora. Montuje sie je z przewodami wentyla-
cyjnymi o $rednicy 125, 160 i 200 mm.

B Design

Obudowa i skrzynka przytaczeniowa wykonane sg
ze stali ocynkowanej, za$ elementy grzejne ze stali
nierdzewnej. Obudowa nagrzewnicy ma dodatko-
wg izolacje termiczng z niepalnej wetny mineralnej
o0 grubosci 20 mm. Nagrzewnice posiadajg gumowg
uszczelke dla hermetycznego potaczenia z kanatami
wentylacyjnymi. Kanatowe nagrzewnice serii NKP
majg na wyposazeniu kabel zasilania wraz z kablem
sygnatowym do potgczenia nagrzewnicy ze sterow-
nikiem instalacji nawiewno—-wywiewne;.

Regulacja temperatury odbywa sie za pomoca symi-
storowego regulatora mocy poprzez wigczanie i wy-
taczanie petnego obcigzenia. Komutacja obcigzenia

Wymiary (mm)
Tve @D B H L L Wagakg
NKP 125-0,6-1
NKP 125-0,8-1 124 155 251 306 190 2,1
NKP 125-1,2-1
NKP 160-1,2-1
NKP 160-1,7-1 159 175 293 306 190 2,5
NKP 160-2,0-1
NKP 200-1,2-1
NKP 200-1,7-1 199 195 337 306 190 2,8
NKP 200-2,0-1

Kompatybilnosé:

Typ nagrzewnicy ($rednica)

NKP 125

NKP 160

NKP 200

Typ centrali wspdtpracujacej

VUT 160 V EC A1
VUT 160 PB EC A11
VUT 350 VB EC A11
VUT 350 PB EC A11
VUT 550 VB EC A11

wykonywana jest za pomocg przyrzadu potprze-
wodnikowego (triaka). Nagrzewnice wyposazone sg
w termostaty, zabezpieczajace przed przegrzaniem:
podstawowa ochrona z automatycznym restartem
przy temperaturze +50°C;

» awaryjna ochrona z recznym restartem przy
+90°C.

B Montaz

Konstrukcja nagrzewnicy pozwala na zamocowa-
nie jej na okragtych przewodach wentylacyjnych za
pomocg tacznikéw (wchodzg w sktad kompletu).
Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiada¢
strzafce na nagrzewnicy. Nagrzewnica faczy sie ze
sterownikiem instalacji wentylacyjnej za pomoca ka-
bla z wtykami (wchodzi w sktad kompletu). W poto-
zeniu horyzontalnym pokrywa skrzynki sterowniczej
powinna by¢ skierowana do gory. Dopuszczalne jest
odchylenie do 90°. Niedopuszczalne jest potozenie
skrzynki sterowniczej pokrywg w dot.

Symbole:
Seria Wymiary kotnierza (mm) - e n?lg;;)e wnicy llosé faz
NKP 125; 160; 200; 0,6;0,8;1,2;1,7; 2,0; 1 —fazowa
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Diagram doboru mocy ogrzewacza
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Przyktad doboru parametréw nagrzewic NKP

Hz\ »  Nalezy dobra¢ nagrzewnice NKP do instalacji:
,/-/—-" VUT 350 VB EC A 11. Do obliczen przyjmujemy, ze

A % / | — temperatura zewnetrzna w chtodnym okresie roku

& wynosi -15°C; a wymagana jest wydajno$¢ rzedu
7 / 220 m¥/h.
/ / > Okreslamy punkt przecigcia linii temperatury

\

Temperatura powietrza na zewnatrz, °C

25 —— Tmin (0,6 kW) _|
zewnetrznej (1) i zuzycia powietrza (2). W danym
/ —— Tmin (0,8 kW) przypadku nagrzewnica o mocy 1,2 kW
35 —| zapewni skuteczng ochrone rekuperatora przed
Tmin (1,2 kW) zamarzaniem.
45 Minimalna temperatura efektywnej | Tmin (1,7kw) __| f Vbe|erf=1my wiee na'grzevlvnlcelNKP 11160-1 '2-1’.
pracy nagrzewnicy. Srednica ktdrego odpowiada $rednicy krocca danej

—— Tmin 2,0kw) instalacji (VUT 350 VB EC A 11).

- | | | ‘
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Wydajnos¢ powietrza (m*/h)

Charakterystyki techniczne: NKP
Model M'"t nf;;h]'mw MockW  Pobér pradu (A) g % | 3
2 1-06 kW |:NKPj125 /
NKP 125-0,6-1 0,6 26 £ 50 - 2-08kw 5
NKP 125-0,8-1 66 08 35 s 3-12kw //
NKP 125-1,2-1 1,2 5,2 5 40 / 1

NKP 160-1,2-1 1,2 52 //

NKP 160-1,7-1 109 1,7 74 30 / /
NKP 160-2,0-1 2,0 8,7 /
NKP 200-1,2-1 1.2 52 20 o /
NKP 200-1,7-1 170 17 74 / /
NKP 200-2,0-1 2,0 87 10 /‘7/
//
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