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PRZELACZNIKI BIEGOW/WENTYILLATOROW]

Dotykowy przetacznik predkosci B Zastosowanie
SP3'1 Stosowany w systemach wentylacyjnych, w celu
wigczeniaiwytgczenia oraz  regulacji  predkosci
! wentylatoréw z silnikami wielobiegowymi.

B Konstrukcja

Obudowa przetgcznika wykonana jest z plastiku,
a panel dotykowy ze szkia. Panel ten posiada
trzy przyciski regulacji predkosci. Wigczenie
zadanej predkoSci urzadzenia  wentylacyjnego

Charakterystyki techniczne:

podtgczonego do przetgcznika jest realizowane przy
pomocy przycisku z odpowiednim oznaczeniem.
Wylaczenie urzadzenia nastepuje po powtornym
nacisnieciu przycisku biezacej predko$ci wentylatora.
Przycisk, odpowiadajacy zataczonej predkosci,
podswietla sie na niebiesko.

B Montaz
Regulator nalezy instalowa¢ na Scianie wewngtrz
pomieszczenia w podtynkowej puszce montazowej.

SP3-1
Napiecie (V) 110-240
Maksymalny pobér pradu (A) 1
Przekréj przewodu 0,35do 1 mm?
Temperatura pracy (°C) od -10 do +45
Max wilgotos¢ (%) 5% do 80% (bez kondensacji)
Czas pracy 100 000 operacji
Klasa bezpieczenstwa IP 30
Waga (kg) 0,138

Montaz dotykowego przetacznika predkosci

Wymiary (mm)
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110 - 240V, 50-60 Hz

Schemat podtaczenia przetgcznika



