TD M wentylator osiowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory TDM przeznaczone sq do wentylacji pomieszczert matej i $rednigj
wielkosci w szczegolnosci tazienek, WC, kuchni, itp.

KONSTRUKCJA

Wentylator osiowy wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony do mon-
tazu w krotkich kanatach wentylacyjnych o srednicy 100 mm lub 125 mm.
Przystosowany do pracy w temperaturze do 40°C.

SILNIK ELEKTRYCZNY

Silnik elektryczny 230V, 50Hz z zabezpieczeniem przed przegrzaniem sie.
Wentylator posiada zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie I
i stopien ochrony IP X4,

Schemat podtgczenia elektrycznego: rys. 15-21 str. 665-666.
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Instalacja w Scianie umozliwi wymiane ciepta pomiedzy sgsiednimi
pomieszczeniami oraz usuniecie powietrza zuzytego z pomieszczenia.

TDM-100, TDM-200

TDM-300

AKCESORIA
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TD M wentylator osiowy

DANE TECHNICZNE

Typ predkos¢ pobor mocy napiecie wydajnosé poziom ci$nienia masa nr artykutu
obrotowa max akustycznego
13 230 110 40 04

TDM-100 2500 40020800
TDM-200 2600 25 230 200 44,5 06 40020805
TDM-300 2200 35 230 300 45 15 40020808

* pomiar w wolnej przestrzeni, z odlegtosci 1,5m, po stronie ssawnej.

CHARAKTERYSTYKI PRACY WYMIARY [mm]
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