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Zastosowanie
Wentylatory kana owe o przep ywie mieszanym se-
rii TT wykorzystywane s  w nawiewno-wywiewnych 
systemach wentylacji, które wymagaj  stosunkowo 
niewysokiego spr u, silnego strumienia powierza 
oraz niskiego poziomu ha asu. Dzi ki obudowie 
z plastiku ABS, wentylatory nie ulegaj  korozji. S  
znakomitym rozwi zaniem do instalacji wentylacyj-
nych budynków indywidualnych, zbiorowego za-
mieszkania oraz u yteczno ci publicznej. W jednym 
systemie mo liwe jest równoleg e lub szeregowe 
zainstalowanie paru wentylatorów. Ma to na celu 
zwi kszenie wydajno ci lub podwy szenie ci nienia. 
Wentylatory przystosowane s  do transportu powie-
trza o temp. do + 60ºC. 
Dedykowane s  do kana ów wentylacyjnych o red-
nicach: 100, 125, 150, 160 mm.

Konstrukcja
Wentylatory TT posiadaj  kompaktowe wymiary i mo-
liwo  demonta u wirnika wraz z silnikiem bez ko-

nieczno ci ingerencji w system wentylacyjny. Obudo-

wa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokoga-
tunkowego tworzywa sztucznego ABS, które posiada 
bardzo wysok  trwa o  i walory mechaniczne.
Blok silnika z wirnikiem oraz skrzynk  zaciskow  
przymocowany jest do obudowy za pomoc  spe-
cjalnych klamer z zatrzaskami, aby demonta  mo -
na by o przeprowadzi  bez posiadania specjalnych 
umiej tno ci i narz dzi. Taka konstrukcja maksy-
malnie upraszcza obs ug  wentylatora. Wszystkie 
modele, mog  by  wyposa one w regulowany wy-

cznik czasowy (timer), który umo liwia opó nione 
wy czenie wentylatora po up ywie nastawionego 
czasu zw oki (2-30 minut). 

Silnik
Jednofazowy silnik na o yskach kulkowych posiada 
dwie pr dko ci obrotowe. Dla ochrony przed prze-
ci eniem, wentylatory wyposa one s  w termo za-
bezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Klasa ochro-
ny silnika: IP X4.

Regulacja pr dko ci
Dzi ki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), 
wentylator mo e funkcjonowa  na 2 pr dko ciach. 
Je eli natomiast, niezb dne jest p ynne albo skoko-
we regulowanie pr dko ci mo na zastosowa  re-
gulator stopniowy wydajno ci albo p ynny regulator 
tyrystorowy i pod czy  go do zacisku maksymalnej, 
(wysokiej ) wydajno ci silnika.

Monta
Mo liwy jest monta  pod dowolnym k tem wzgl -
dem osi wentylatora. Obudowa wentylatora wykona-
na jest na p askiej p ycie monta owej, dzi ki której 
wentylator mo e by  przymocowany bezpo rednio 
do pod o a, ciany lub su  tu. Wentylatory mog  by  
ustawiane na pocz tku, w rodku lub na ko cu sys-
temu wentylacyjnego. W jednym systemie mo liwe 
jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle 
(w celu zwi kszenia wydajno ci) lub szeregowo, 
(w celu zwi kszenia ci nienia pracy). Do tego celu 
s u  zestawy TTP – po czenie równoleg e lub 
TTS – po czenie szeregowe. eby upro ci  monta

i podpi cie, skrzynka monta owa mo e znajdowa  
si  w dowolnym po o eniu. Przy czenie elektrycz-
ne i instalacja powinny by  wykonane zgodnie z in-
strukcj  i elektrycznym schematem znajduj cym si  
w DTR.

Seria 
TT

w DTR.

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKR G YCH

Akcesoria

str. 282 str. 288 str. 290 str. 294 str. 306 str. 340 str. 359str. 355 str. 358

rednica kana u

100; 125; 150; 
160;

Opcje

S - silnik o zwi kszonej mocy;
T - timer.

Seria

TT

Wentylator kana owy o przep ywie 
mieszanym serii TT

w obudowie z wysokogatunkowego 
plastiku. Wydajno  do 1850 m3/h.

Po czenie szeregowe TTS

Po czenie równoleg e TTP

TTP TTS
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VENTS TT 150VENTS TT 125 S

TT 100 TT 125 TT 125 S TT 150 / TT 160
Poziom obrotów min. max. min. max. min. max. min. max.

Napi cie (V) 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230
Moc (W) 21 33 23 37 28 54 30 60

Pobór pr du (A) 0,11 0,21 0,18 0,27 0,12 0,16 0,17 0,27
Wydajno  (m3/h) 145 187 220 280 240 320 405 520

Obroty (min-1) 2180 2385 1950 2455 1850 2510 1680 2460
Poziom ha asu [dB(A)/3 m] 27 36 28 37 31 42 33 44

Maksymalna temperatura pracy (oC) 60 60 60 60
Klasa bezpiecze stwa IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

Charakterystyki techniczne:
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Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A)/3 m 63 32 35 51 53 59 62 48 40
LwA wylot dB(A)/3 m 64 37 33 53 54 60 58 50 39
LwA emitowane dB(A)/3 m 52 28 30 37 43 48 39 34 29

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A)/3 m 72 40 42 59 62 60 72 57 47
LwA wylot dB(A)/3 m 71 44 46 60 64 65 67 57 47
LwA emitowane dB(A)/3 m 55 37 39 43 48 54 51 41 25

VENTS TT 125VENTS TT 100

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A)/3 m 59 29 26 46 51 55 52 46 34
LwA wylot dB(A)/3 m 60 30 30 48 52 56 47 47 32
LwA emitowane dB(A)/3 m 46 25 24 29 38 43 32 32 21

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A)/3 m 57 28 27 45 52 54 55 43 35
LwA wylot dB(A)/3 m 59 28 32 47 50 54 53 47 36
LwA emitowane dB(A)/3 m 43 23 27 31 36 44 37 31 22
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Typ 
Wymiary (mm) Waga 

(kg)ØD B H L
TT 100 96 167 190 246 1,45
TT 125 123 167 190 246 1,35
TT 125 S 123 223 250 295 3,14
TT 150 146 223 250 295 2,65
TT 160 158 233 250 295 2,65

Wymiary wentylatorów:


