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  Zastosowanie
Kana owe wentylatory od rodkowe serii VK, s  wy-
korzystywane w wentylacji nawiewno-wywiewnej, 
pojedynczych pomieszcze , budynków zbiorowe-
go zamieszkania oraz u yteczno ci publicznej. Do 
wentylacji z zaostrzonymi rygorami poziomu ha asu, 
proponowane s  warianty o cichym trybie pracy – 
wersje Q.
Dzi ki obudowie z plastiku – ABS, wentylatory nie 
ulegaj  korozji, co pozwala stosowa  je do wentylacji 
wywiewnych ubikacji, kuchni i innych pomieszcze
z podwy szon  wilgotno ci  otoczenia.

Konstrukcja
Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wyso-
kogatunkowego tworzywa sztucznego – ABS, które 

to posiada wysok  odporno  na warunki atmosfe-
ryczne i du  wytrzyma o  mechaniczn . Wentyla-
tor posiada hermetyczn  skrzynk  przy czeniow .

Silnik
W wentylatorze stosowane s  jednofazowe silniki 
z zewn trznym wirnikiem, z opatkami zagi tymi do 
ty u. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie zapo-
biegaj ce jego przegrzaniu z automatycznym re-
startem. Modele VKS ró ni  si  od analogicznych 
modeli VK, moc  silnika. Dla wyd u enia okresu 
eksploatacji wentylatora w silniku zastosowane s  
o yska kulkowe. Dla osi gni cia odpowiednich pa-
rametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas 
procesu monta u ka da turbina poddawana jest 
dynamicznemu wywa eniu, co zapewnia m.in. niski 
poziom szumu pracy wentylatora.

Regulacja pr dko ci
Regulowanie wydajno ci mo e odbywa  si  w spo-
sób p ynny (regulator tyrystorowy) jak równie  
skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory 
mog  by  pod czone po par  jednostek do jednego 
sterownika pod warunkiem, e dost pna moc i robo-
czy pr d nie b d  przewy sza  nominalnych 
parametrów regulatora. 

Monta
Mo liwy jest monta  pod dowolnym k tem wzgl dem 
osi wentylatora. Mocowanie bezpo rednio do pod o a, 
ciany lub su  tu mo liwe jest za pomoc  mocnych 

wsporników, które wchodz  w sk ad kompletu. 
Przy czenie elektryczne i instalacja powinny 
by  wykonane zgodnie z instrukcj  i schematem 
elektrycznym znajduj cym si  w DTR.

Seria 
VK

Kana owy wentylator od rodkowy
w obudowie z plastiku,

do systemów kana ów okr g ych. 
Wydajno  do 1700 m3/h.

Akcesoria
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Seria

VK  
S - silnik
o zwi kszonej 
mocy

Opcje

Q – Cichy typ pracy wentylatora;

rednica kana u

100; 125; 150*;
200; 250; 315

Wspornik do monta u

Wersja zastosowania wentylatora VK w kuchni.

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKR G YCH

* typ VK 150 posiada mo lowo  po czenia zarówno z kana em ø 150 jak i 160 mm.

Str. 351str. 288
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VENTS VK

VENTS VK VENTS VK

VENTS VK

VK 100 Q VK 100 VK 125 Q VK 125 VK 150 VK 200 VKS 200

Napi cie (V) 230 230 230 230 230 230 230

Moc (W) 62 80 61 79 80 107 173

Pobór pr du (A) 0,38 0,34 0,38 0,34 0,35 0,47 0,76

Wydajno  (m3/h) 205 250 260 355 460 780 930

Obroty (min-1) 2650 2820 2610 2800 2725 2660 2125

Poziom ha asu [dB(A)/3 m] 36 46 36 46 46 48 51

Maksymalna temperatura pracy (oC) -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +50 -25 +45

Klasa bezpiecze stwa IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

VK 100 Q VK 125 Q

BK 200
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Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A)/3 m 62 51 59 58 57 50 46 42 28
LwA wylot dB(A)/3 m 67 54 63 61 59 50 47 42 33
LwA emitowane dB(A)/3 m 55 21 15 24 37 42 41 31 19

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A)/3 m 70 43 63 62 65 63 60 50 38
LwA wylot dB(A)/3 m 76 44 69 63 71 65 64 54 41
LwA emitowane dB(A)/3 m 62 40 62 53 35 17 15 29 23

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A)/3 m 58 34 51 53 53 49 47 37 30
LwA wylot dB(A)/3 m 61 37 53 57 62 51 48 39 31
LwA emitowane dB(A)/3 m 66 48 63 61 41 32 13 30 26

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A)/3 m 76 47 65 65 70 63 61 61 49
LwA wylot dB(A)/3 m 81 53 66 71 73 65 68 63 51
LwA emitowane dB(A)/3 m 64 45 62 59 48 34 26 45 39

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A)/3 m 71 51 65 70 66 60 57 53 38
LwA wylot dB(A)/3 m 75 51 68 70 68 66 57 57 42
LwA emitowane dB(A)/3 m 62 44 63 57 40 25 4 17 23

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A)/3 m 74 55 65 66 70 63 61 52 40
LwA wylot dB(A)/3 m 77 58 65 71 75 69 61 53 44
LwA emitowane dB(A)/3 m 63 51 60 58 44 35 19 30 25

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A)/3 m 75 51 69 72 71 67 60 60 51
LwA wylot dB(A)/3 m 81 56 74 71 76 69 62 57 55
LwA emitowane dB(A)/3 m 65 49 63 60 47 35 28 47 39

VK 100 VK 125

BKC 200

Charakterystyki techniczne:
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VK 250 Q VK 250 VK 315 VKS 315

Napi cie (V) 230 230 230 230

Moc (W) 108 173 200 310

Pobór pr du (A) 0,47 0,76 0,88 1,36

Wydajno  (m3/h) 865 1080 1340 1700

Obroty (min-1) 2560 2090 2655 2590

Poziom ha asu [dB(A)/3 m] 51 50 50 53

Maksymalna temperatura pracy (oC) -25 +50 -25 +50 -25 +50 -25 +45

Klasa bezpiecze stwa IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
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VK 315VK 250 Q
Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A)/3 m 68 46 59 62 65 60 59 64 53
LwA wylot dB(A)/3 m 72 47 62 62 65 65 60 64 57
LwA emitowane dB(A)/3 m 60 41 57 53 44 35 37 54 45

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A)/3 m 72 35 50 61 66 64 64 60 55
LwA wylot dB(A)/3 m 71 40 57 68 71 65 63 57 57
LwA emitowane dB(A)/3 m 58 38 51 56 53 44 51 50 49

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A)/3 m 75 59 64 69 68 66 62 53 46
LwA wylot dB(A)/3 m 73 62 68 71 72 70 62 55 50
LwA emitowane dB(A)/3 m 67 58 62 61 50 41 37 45 38

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A)/3 m 75 57 68 71 71 69 66 61 59
LwA wylot dB(A)/3 m 79 58 68 76 74 67 68 66 59
LwA emitowane dB(A)/3 m 70 54 63 64 56 44 53 57 50

VKS 315VK 250

Typ 
Wymiary (mm) Waga

(kg)ØD ØD1 B L L1 L2 L3
VK 100 Q / VK 100 100 250 270 230 30 27 30 2,01
VK 125 Q / VK 125 125 250 270 220 30 27 30 2,2
VK 150 150 /160 300 310 286 30 30 30 2,45
VK 200 200 340 354 276 30 30 40 3,0
VKS 200 200 340 354 276 30 30 40 4,3
VK 250 Q / VK 250 250 340 354 265 30 30 40 4,3
VK 315 315 400 414 276 40 55 40 4,85
VKS 315 315 400 414 276 40 55 40 4,85

Charakterystyki techniczne:

Wymiary wentylatorów:
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