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WENTYLATOR
LAZIENKOWY

BFS 12V

STERR

Uwaznie przeczytaé niniejszg instrukcje obstugi przed
przystapieniem do montazu i obstugi tego wentylatora.

DANE TECHNICZNE

Napiecie (V/Hz) Predkos¢ Przeptyw | Moc Srednica @ (mm)
obrotowa powietrza (W)
(obr./min) (m3/h)

AC 12V~, 50 2200 90 15 100
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WSKAZOWKA: zaktadanie i zdejmowanie przedniego panelu
wentylatora.

MONTAZ W SUFICIE

1. Wybraé odpowiednie miejsce do zamontowania wentylatora i wycigé/
wykuc¢ otwor w suficie na wymiar wentylatora.

2. Zdjac¢ przedni panel wentylatora i doprowadzi¢ przewdd zasilajacy.

3. Przetozy¢ przewodd zasilajgcy przez wlot przewodu i zamocowac
wentylator przy uzyciu odpowiednich elementdw montazowych
(elementy montazowe nie sg dostarczane w komplecie z wentylatorem).
Jesli wentylator ma zosta¢ zamontowany w suficie podwieszanym,
nalezy wykorzysta¢ 2 zaczepy szybkiego mocowania. Zaczepy wraz z
wkretami znajdujg sie po dwdch stronach korpusu wentylatora.

4. W przypadku montazu wentylatora w suficie powietrze musi by¢
odprowadzane na zewnatrz za pomocg elastycznego przewodu
wentylacyjnego, a nie do przestrzeni nadsufitowej czy na strych, aby nie
dopusci¢ do powstania ciggu wstecznego do pomieszczenia.

POLACZENIE PRZEWODOW

Wentylator nie wymaga przytgczenia przewodu ochronnego.

1. W przypadku urzadzen grzewczych z otwartg komorg spalania (lub
podobnych), nalezy podjg¢ srodki ostroznosci w celu niedopuszczenia
do wystgpienia przeptywu wstecznego gazow spalinowych do
pomieszczenia z przewodéw kominowych.
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2. 12V wentylator powinien by¢ podtaczony do transformatora:

L — przewdd fazowy
N — przewdd neutralny

f\
/
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Wentylator

SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS KONSERWACJI

1. Przed rozpoczeciem czyszczenia upewni¢ sige, ze wentylator jest
wytgczony.

2. Nie wolno uzywac¢ benzyny, nafty ani innych srodkéw chemicznych do
czyszczenia wentylatora.

3. Nie wolno dopusci¢, aby woda dostata sie do takich elementéw, jak
wytgcznik czy silnik.

4. Nie wolno zanurzac topatek ani innych elementéw z zywicy w goracej
wodzie o temperaturze powyzej 60°C.

POLACZENIE | OBSLUGA WYLACZNIKA CZASOWEGO:

1. Gdy wylgcznik zasilania jest zatgczony, zalgczenie przetgcznika
wytgcznika czasowego spowoduje uruchomienie wentylatora w ciggu
3-5 sekund. Woytgczenie przefgcznika wylgcznika czasowego
spowoduje wytgczenie wentylatora po uptywie 2—20 minut.

2. Jesli przetacznik wytgcznika czasowego jest zatgczony, wentylator nie
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wytgczy sie.
Ustawienie czasu opd6znienia wylaczenia:
1. Obrot potencjometru w prawo zwieksza czas opoznienia wytgczenia.
Obrét potencjometru w lewo zmniejsza czas opdznienia wytgczenia.
2. Czas opOznienia wytgczenia mozna ustawi¢ w zakresie od 2 do 20
minut.
3. Czas opdznienia wylgczenia jest zwykle ustawiony fabrycznie na
artos¢ 2 minut.

WYBOR MIEJSCA | MONTAZ

1. Wentylator nalezy umiescic¢ na jak najwyzszej wysokosci.

2. Wentylator nalezy zamontowaé naprzeciwko gtéwnych zrédet
wymiany powietrza i co najmniej 30 mm od sklepienia sciany i sufitu.

3. Wentylator nalezy zamontowaé¢ jak najblizej zrédet pary lub
nieprzyjemnych zapachow, jednak na tyle daleko, aby osoby biorgce
kapiel lub prysznic nie byly w stanie dotkng¢ wentylatora.

4. Jesli wentylator ma zosta¢ zamontowany w pomieszczeniu, w ktorym
znajduje sie podgrzewacz wody, kociot gazowy lub inne podobne
urzadzenia niewyposazone w przewod powietrzno-spalinowy,
obowigzkiem instalatora jest zapewnienie odpowiedniej wymiany
powietrza.

5. Podczas zamontowywania wentylatora nalezy stosowaé sie do
przepiséw budowlanych obowigzujgcych w danym kraju.

6. Ze wzgledéw bezpieczenstwa w przypadku uszkodzenia przewodu
zasilajgcego musi on zosta¢ wymieniony przez wykwalifikowang osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

8. W instalacji zasilajgcej wentylator musi by¢ zainstalowany roztgcznik
2-biegunowy do zastosowania w instalacjach budynkow, ktory roztgcza
obie zyly przewodu zasilajgcego.

Ostrzezenie: przed przystgpieniem do instalacji nalezy
odtgczyc€ zasilanie sieciowe.
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MONTAZ NA SCIANIE
1. Przed przylgczeniem wentylatora nalezy sprawdzi¢, czy wartosé
napiecia

Sciana

/

sieciowego zgadza sie z warto$cig wskazang na tabliczce znamionowej
wentylatora.

2. Wycigé/ wyku¢ w scianie otwor o odpowiednich wymiarach, uwazajac,
aby nie przecig¢ zadnych przewoddw ani rur biegngcych w $cianie.
Kanat biegnacy w $cianie musi lekko opada¢ w kierunku zewnetrznej
strony $ciany, aby uniemozliwi¢ dostawanie sie wody (np. podczas
deszczu) do wnetrza pomieszczenia.

3. Zdjg¢ przedni panel wentylatora, przytozy¢ wentylator do Sciany i
zaznaczy¢ cztery punkty montazowe oraz wlot przewodu, a nastepnie
wywierci¢ otwory w odpowiednich miejscach.

4. Doprowadzi¢c przewdd do wentylatora przez rozigcznik
dwubiegunowy o minimalnej przerwie izolacyjnej kazdego bieguna
wynoszgcej 3 mm.

5. Przetozy¢ przewod zasilajgcy przez wlot kablowy i zamocowac
korpus wentylatora.

6. Zatozy¢ przedni panel.

WSKAZOWKA: prace elektryczne mogg byé wykonywane
wylgcznie przez wykwalifilkowanego elektryka.
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MONTAZ W OKNIE

1. Wycigé w szklanej szybie otwér o odpowiednich wymiarach.

2. Doprowadzi¢ przewdd do wentylatora przez rozigcznik
dwubiegunowy o minimalnej przerwie izolacyjnej kazdego bieguna
wynoszgcej 3 mm.

3. Do zamocowania korpusu wentylatora uzy¢ kleju do szkita, a
nastepnie przekreci¢ wkrety zaczepow w prawo, aby zacisngc¢ je na
szybie. W ten sposéb wentylator zostanie pewnie zamocowany na
szybie.

OSTRZEZENIE: produkt moze by¢ instalowany wytgcznie
przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

Klej do szkta
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WIDOK WENTYLATORA ROZLOZONEGO |
IDENTYFIKACJA ELEMENTOW

Sprezyna
Zaciski ;J;,:ze){(

Plytka

drukvlawana

©
Pokrywa plytki ©
drukowane;j

Obudowa ptytki
drukowanej

Panel

OSTRZEZENIE DOTYCZACE BEZPIECZESTWA

1. Przed przystgpieniem do instalacji urzgdzenia przeczyta¢ uwaznie
niniejszg instrukcje.

2. Prace instalacyjne i elektryczne mogg by¢ wykonane wytgcznie przez
wykwalifikowanych elektrykéw.

3. Regularnie sprawdzac, czy wtyczka lub przewdd zasilajgcy nie sa
zuzyte lub uszkodzone. W przypadku usterki nalezy odesta¢ urzgdzenie
w celu sprawdzenia/ naprawy do naszego serwisu. Nieodpowiednia
naprawa moze stwarza¢ zagrozenie dla uzytkownika i spowoduje utrate
gwarancji.

4. Nalezy pilnowac¢ dzieci, aby nie bawity sie urzgdzeniem.

5. Wentylator nie moze by¢ uzywany przez pozostawione bez nadzoru
dzieci ani przez osoby z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi,
czuciowymi i umystowymi lub brakiem doswiadczenia i wiedzy.

6. Wentylator nalezy umiesci¢ na jak najwyzszej wysokosci.
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WSKAZOWKA: PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
ZMIANY SPECYFIKACJI BEZ WCZESNIEJSZEGO
POWIADOMIENIA.

Zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE oraz
Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym sprzet ten, po okresie jego uzytkowania
mmmmm e moze by¢ umieszczany tacznie z innymi odpadami
pochodzgcymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik
jest zobowigzany do oddania go w punkcie odbioru zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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