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Ventilatoren

co-1/cD-2

Zastosowanie

o Czujnik CO,: do pomiaru stezenia dwutlenku
wegla w pomieszczeniu.

o Regulacja wydajnosci przeptywu powietrza
w zaleznosci od stezenia dwutlenku wegla.

o Skuteczny sposdb zmniejszenia zuzycia energii.
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Konstrukcja Charakterystyka techniczna
o Czujnik posiada dwa oddzielne wyjscia — beznapigciowy styk wyjscia »
przekaznikowego i analogowe wyjscie 0-10 V (mozliwo$¢ regulacji Parametry Wartos¢
sygnatu: 2-10 V/0-20 mA/4-20 mA). R
o Wyjécie przekaznikowe stuzy do witgczania/wytaczania systemu wenty- Napiecie zasilajace 24V AC(50/60 Hz £ 10%), 24 V DC/1,6 W Max
lacyjnego w zaleznosci od poziomu stezenia CO,. Wyjscie analogowe - Niedyspersyjny detektor podczerwieni (NDIR)
umozliwia ptynna regulacje predkosci obrotowej wentylatora. Ptynna Gt ger 7 automatyczna kalibracja
regulacja obrotéw wentylatora poprzez czujnik CO, jest mozliwa w przy- ] N
padku zastosowania wentylatoréw z silnikiem EC lub dodatkowego regu- Zakres pomiarowy CO, 0-2000 ppm (czastek na milion)

latora obrotéw z wejsciem 0-10 V.

o W przypadku ptynnego sterowania predkoscia, obroty wentylatora zmie- Dokiadnosc pomiaru przy 25°C, 2000 ppm  +30 ppm + 3% wartosci pomiarowej
niajq sie proporqqnaln!g QO poziomu emisji dy\/utlenku wegla. o &5 e max. 2 min
o Dzieki zastosowaniu wyjscia przekaznikowego i analogowego czujnik jest
kompathllny z |<§Zdym systemem WentYIaCymy"'n- System aUtomatyCZ'neJ Czas rozgrzewania (od wtaczenia) 2 godziny (rozruch) 2 minuty (podczas pracy)
kalibracji zapewnia niezawodne dziatanie czujnika przez caty okres uzyt-
kowania. ttets enelegaE 0.10 V DC (domy$lnie), 4-20 mA (wybér
zworka)
O S 1x2 A obcigzalnos¢ stykdw. Cztery punkty
Warlanty yscieloNok, ustawien wybierane za pomoca zworek.
o CD-1: czujnik jest wyposazony w diody LED wskazujace poziom stezenia
CO2 i przyciski recznego wyboru trybu operacyjnego (1 - wtaczony; wskaznik 1 - zielona dioda - stezenie CO,
2 - wytaczony; 3 - tryb pracy wedtug poziomu stezenia CO,). Przycisk 600 ppm
umozliwia reczne wtaczenie/wytaczenie instalacji wentylacyjnej, gdy wskaznik 11 2 - zielone diody - stezenie CO,
regulacja wydajnosci wentylacji wedtug emisji CO, nie jest wymagana. 600-800 ppm
o CD-2: model bez diod LED i bez przycisku do wtaczania/wytaczania trybu wskaznik 1 - z6tta dioda - stezenie CO,

6 diod LED - wskazniki poziomu stezenia CO,

(model CD-1) 800-1200 ppm

operacyjnego. Ten model czujnika jest zalecany do pomieszczeh wyma-
gajacych statej wentylacji w celu utrzymania dobrej jakosci powietrza, wskaznik 1i 2 - z6tte diody - stezenie CO,
np. w szkotach i innych obiektach uzytecznosci publicznej. 1200-1400 ppm

wskaznik 1 - czerwona dioda - stezenie CO,

Montaz i zasilanie 1400-1600 ppm

L . wskaznik 112 - czerwone diody - stezenie CO
o Czujnik jest przeznaczony do montazu natynkowego. voste :

> 1600 ppm
o 24V AC.
o Czujnik posiada ztacze do zasilacza AT, dostgpnego jako wyposazenie o I » )
dodatkowe (model AT-220/25 lub AT-120/25). Warunki pracy/Warunki przechowywania 050" Ci 0-95% wilgotnosci wizglednej (bez

kondensacji) /0-50°C

Waga/Wymiar 0,120 kg/100mm x 80mm x 30mm

Schemat podtaczenia
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