
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Klapy RK370M 

 
 



 

 

Spis treści 
 

 

 



 

 

1. Wstęp  

↔

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-
0351/W  

PN – EN 15650:2010 „Wentylacja budynków. 
Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w 

przewodach” 

Atest Higieniczny nr BK/K/0128/01/2019 

 



 

 

2. Charakterystyka ogólna 

 
 

3. Warianty wykonania, budowa i działanie klapy 

3.1. Wariant HO 

− 

− 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2. Wariant HE 

3.3. Wariant MR 

− 

− 



 

 

 

3.4. Wariant ER 

− 

− 



 

 

 

4. Czynności wymagane przed przystąpieniem 
do montażu klap 

4.1. Przygotowanie klapy do pozycji pracy 



 

 

4.2. Wymagania i informacje ogólne 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 

 

4.3. Wymagania dotyczące otworów montażowych oraz 
oddzieleń przeciwpożarowych 



 

 

 
 
 



 

 

 

5. Sposoby montażu klap 

5.1. Montaż klap w ścianach betonowych lub murowanych 
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5.2. Montaż klap w stropach betonowych 

 

 



 

 

 

5.3. Montaż klap w ścianach typu lekkiego z płyt gipsowo-
kartonowych w otworze prostokątnym – zabudowa 
klap przed montażem przewodów wentylacyjnych 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profil stalowy

ściany G-K.

Wełna mineralna

min. 100 kg/m3

napęd

Klapa RK370M

Wełna mineralna

min. 100 kg/m3

lub pianka

ogniochronna np.

PROMAFOAM

Płyty G-K ściany

dwie warstwy

Płyta G-K gr. 12,5

mm - 4 warstwy

Obustronne doszcz.

klapy i ściany masą

ogniochronną np.

PROMASEAL-Mastic

Wkręt do G-K

Kątownik oporowy

nitowany do profila

stalowego ściany

A

D
n



 

 

5.4. Montaż klap w ścianach typu lekkiego z płyt gipsowo-
kartonowych w otworze okrągłym – zabudowa klap z 
równoczesnym montażem przewodów wentylacyjnych 

 

 



 

 

6. Schematy połączeń elektrycznych różnych 
wariantów klap przeciwpożarowych 

 



 

 

 

 

6.1. Przykładowe układy połączeń klap w układach 
sterowania i sygnalizacji 

• 

• 

• 



 

 

6.2. Schemat połączeń elektromagnesu klapy 
przeciwpożarowej wariant MR dla instalacji zasilanej 
napięciem 24V 
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• 

• 
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6.3. Schemat połączeń wyłącznika krańcowego klapy 
przeciwpożarowej w wariancie HE  

  
 

7. Zasady obsługi klap przeciwpożarowych 

 



 

 

7.1. Wymiana wyzwalacza mechanicznego lub elementu 
termicznego w klapach typu HO i HE 

 

 

7.2. Wymiana wyzwalacza elektrycznego lub elementu 
termicznego w klapach typu MR 

 



 

 

 

 

7.3. Wymiana sprężyny w klapach typu HO, HE, MR 
 



 

 

 
 
 

7.4. Wymiana mikroprzełącznika w klapach typu HE i MR 



 

 

7.5. Wymiana siłownika w klapie typu ER 



 

 

8. Obsługa okresowa i konserwacja 

8.1. Warianty HO i HE 

8.2. Wariant MR 

8.3. Wariant ER  



 

 

9. Trwałość niezawodności działania 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 



 

 

10. Dane techniczne siłowników oraz 
elektromagnesu 

10.1. Dane techniczne siłowników BELIMO 
 



 

 

10.2. Dane techniczne elektromagnesów/magnesów 
 

11. Warunki gwarancji 

12. Warunki transportu i składowania 

 

13. Utylizacja 

materiał zastosowanie kod odpadu 

stal korpusy, wsporniki, sprężyny kod 170405 

guma uszczelki kod 191204 

http://www.frapol.com.pl/


 

 

urządzenia elektryczne lub 
elektroniczne 

mikroprzełączniki, siłowniki, elektromagnes kod 160214 

Płyta silikatowo-

cementowa 

przegroda Kod 170103 

 



 

 

14. Protokół kontroli klapy przeciwpożarowej 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


