wirnik

MBCK

wentylatory kuchenne

Akcesoria

Wirnik nowej generacji wywazony dynamicznie w Klasie G2.5, typu B -
7 fopatkami pochylonymi do tytu, wykonany z blachy stalowej malowanej
proszkowo.

@S

wytacznik serwisowy

str.nr 548
naped i sterowanie STRS- 1
Jednofazowy (230V, 50Hz, IP54, Klasa izoladji F) lub tréjfazowy (400V, 50Hz, regulator transformatorowy
P55, Klasa izolacji F) asynchroniczny silnik elektryczny zlokalizowany catko- str.nr 533
wicie poza strumieniem usuwanego powietrza.
Predkos¢ obrotowa modeli jednofazowych moze by¢ kontrolowana przy iG5A
pomocy requlatoréw transformatorowych. Zalecany zakres requlacji napiecia przemiennik czestotliwosci
110-230V. Silniki te posiadaja czujniki temperatury uzwojeri typu termo- str.nr550
kontakt, ktére musza by¢ podfaczone i monitorowane przez zewnetrzne
urzadzenie ochrony termicznej, np. automatyke, przekaznik wbudowany WPH
wrequlator, przekaznik SET10 itp. oslona wlotu / wylotu
Predkos¢ obrotowa modeli z silnikami tréjfazowymi (3x2304/3x400Y) moze s 289
konstrukga by¢ kontrolowana za pomoca przemiennikdw czestotliwosc, wytacznie USB
Promieniowy wentylator kanatowy z silnikiem oddzielonym od strumienia ;\;lé‘zg:s'e czestothwosa Fopl:otow) poq anych w tgbeh/wy kreéle fioboru. panel boczny na wylot
przeplywajaceqo powietrza. Obudowa w najwyzszej Klasie szczelnosci L1 y zas przyspieszaniaRamowaria przetwornicq rampal: 20-30 sk. str. r 288
(wg. EN 1886), wykonana z galwanizowanej blachy stalowej ma ksztatt W przypadku bezposredniego podfczania silnikow trjfazowych do siecina-
szescianu skfadajaceqo sie z ramy i paneli bocznych, izolowanych (poza lezy je zabezpieczyC przy pomocy wylacznikow silnikowych z wbudowanym RCP
panelem wlotowym) warstwg welny mineralnej o grubosci 30mm. W wy- wyzwalaczem zwarciowym i przeciazeniowym. ostona dachowa
konaniu standardowym wlot stanowi wyproflowany pierscien bez krécca Nastawa wyzwalacza termicznego wylacznika siinikowego musi byc dosto- st 289
przytaczeniowego. Wylot uzyskuje sie przez zdjecie jednego z izolowanych sowana do rzeczywistych parametréw pracy wentylatora i nie wyzsza niz WPS
paneli bogznych. Wylot mozna skonfgurn?wac'. wzgledem wlotu tylko _pod wartosc Imax dla wentylatora. 7aluzja na wylot
katem 90°. Po stronie wylotu zastosowac mozna panele USB wyposazone .
e o s gy MTdha gy
&ngtgwgy(c)h ASB.W celu ograniczenjia dodatkowych oporéw, kt%?e powstanz 60+ 80°C - temperatura medium dla model 2 sikami jednofazowymi 'If\r(?cligec wlotowy
przy stosowaniu powyzszych paneli i kiccow nalezy zwrdcic szczeqolng 120°C- temperatura medium dla modeli z silnikami tjfazowymi. st nr
uwage na zachowanie odcinkéw prostych kanatéw oraz kréccow o jak naj-
wiekszej Srednicy przytaczeniowej. W podstawie wentylatora zlokalizowany zastosowanie USR
Zostat G skioplin (qwint wewnetrzny). Instalacja powinna by¢ wyposa- Efektywny odciag oparéw z kuchni przemystowych w obiektach gastrono- panel boczny na wylot z redukcja
zona w stosowne fitry /apacze thuszczu. micznych. Mozliwos¢ zastosowania we wszelkich instalacjach odciagowych ste.nr
wymagajacych odprowadzania powietrza o podwyzszonej temperaturze.
tablica doboru akcesoriéw dla danego wentylatora MBCK
Typ MBCK 225/1700S 250/2600S 280/3300S 315/3800S 400/4500S 450/6000S 500/7800S
Wytacznik serwisowy GS01 GS01 GS01 GS01 GS01 G501 GS01
5-bieg. reg. wbudowane zabezp. termiczne STRS-1-35122 STRS-1-50L22 STRS-1-50L22 STRS-1-100L22 STRS-1-35L22 STRS-1-50L22 STRS-1-100L22
Zabepieczenie termiczne S-ET10 S-ET10 S-ET10 S-ET10 S-ET10 S-ET10 -
Ostona silnika MBS 01 MBS 01 MBS 01 MBS 01 MBS 02 MBS 02 MBS 02
Panel boczny na wylot USB01/02 USB 02 UsB 02 UsB02 USB 03/04/05 USB 04/05 USB 04/05
Panel boczny na wylot z redukcja USR01/02 USR01/02 USR01/02 USR01/02 USR 04/05/06 USR 04/05/06 USR 04/05/06
Ostona wlotu/wylotu WPH 01 WPHO1 WPH 01 WPHO1 WPH 02 WPH 02 WPH 02
Ostona dachowa RCPO1 RCPOT RCPOT RCP 01 RCP02 RCP 02 RCP 02
Rama montazowa BAF 01 BAFO1 BAF01 BAF 01 BAF 02 BAF 02 BAF 02
Krociec wiotowy ASB01/02/03 ASB03 ASB 03 ASB03 ASB 04/05/06 ASB05/06 ASB 05/06
Zaluzja na wylot WPS 01 WPS 01 WPS 01 WPS 02 WPS 02 WPS 02 WPS 02
Typ MBCK 225/2000T 250/2600T 280/2800T 315/4100T 315/3300T 355/4600T 400/4800T
Wytacznik serwisowy 6S03 GS03 6503 6S03 GS03 G503 6503
Wytacznik silnikowy 10-16A 10-16A 10-16A 25-40A 10-16A 10-16A 1,0-16A
Przemiennik czestotliwosci 1x230V/3x230V SV008iC5-1F SV008iC5-1F SV008IC5-1F SVO15iC5-1F SV008iC5-1F SV008iC5-1F SVO08IC5-1F
Przemiennik czestotliwosci 3x400V/3x400V SV008iG5A-4 SV008iG5A-4 SV008iG5A-4 SVO15iG5A-4 SV008iG5A-4 SV008iG5A-4 SV008iG5A-4
Ostona silnika MBS 01 MBS 01 MBS 071 MBS 01 MBS 01 MBS 02 MBS 02
Panel boczny na wylot USB01/02 UsB 02 USB 02 USB02 USB 02 USB 03/04/05 USB 03/04/05
Panel boczny na wylot z redukcja USR01/02/03 USR02/03 USR02/03 USR02/03 USR 02/03 USR 04/05/06 USR 04/05/06
Ostona wlotu/wylotu WPH 01 WPHO1 WPHO1 WPHO1 WPHO1 WPH 02 WPH 02
Ostona dachowa RCPO1 RCPO1 RCPO1 RCPO1 RCPO1 RCP02 RCP 02
Rama montazowa BAF01 BAFO01 BAFO1 BAF01 BAFO01 BAF02 BAF02
Krociec wlotowy ASB01/02/03 ASB 03 ASB 03 ASB O3 ASB03 ASB 04/05/06 ASB 04/05/06
Zaluzja na wylot WPS 01 WPS 01 WPS 01 WPS 01 WPS 01 WPS 02 WPS 02
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wentylatory kuchenne

MBCK

tablica doboru akcesoriéw dla danego wentylatora MBCK

Typ MBCK 450/7100T 500/8100T 560/13100T 630/17500T 710/19500T 800/22600T
Wytacznik serwisowy 6503 6S03 6503 G503 6S03 6S03
Wytacznik silnikowy 25-40A 25-40A 40-63A 63-10A 63-10A 63-10A
Przemiennik czestotliwosci 1x230V/3x230V SV015iC5-1F SVOT5iC5-1F SV022iC5-1F - - -
Przemiennik czestotliwosci 3x400V/3x400V SVO15iG5A-4 SVO15iG5A-4 SV022iG5A-4 SV040iG5A-4 SV040iG5A-4 SV040iG5A-4
Ostona silnika MBS 02 MBS 02 MBS 03 MBS 03 MBS 04 MBS 04
Panel boczny na wylot USB 04/05 USB 04/05 USB07/08 USB 07/08 USB 08/09 USB 08/09
Panel boczny na wylot z redukcja USR 04/05/06 USR 04/05/06 USR07/08 USR07/08 USR 08/09 USR 08/09
Ostona wlotu/wylotu WPH 02 WPH 02 WPH 03 WPH 03 WPH 04 WPH 04
Ostona dachowa RCP02 RCP02 RCP O3 RCPO3 RCPO4 RCPO4
Rama montazowa BAF 02 BAF 02 BAF 03 BAF 03 BAF 04 BAF 04
Kréciec wlotowy ASB 05/06 ASB05/06 ASB07/08 ASB07/08 ASB09 ASB 09
Zaluzja na wylot WPS 02 WPS 02 WPS 03 WPS 03 WPS 04 WPS 04

dane techniczne

L RPM__ nr katalogowy

[m3/h] [1/min] [kg]
MBCK 225/1700S 1740 660 285 230 21 2920 80 67 60 36 13788500
MBCK 250/2600S 2610 790 454 230 34 2950 80 73 06 44 12667900
MBCK 280/3300S 3340 980 703 230 41 2910 80 75 68 46 12668100
MBCK 315/3800S 4225 1270 1319 230 76 2930 80 74 67 45 13682900
MBCK 400/45005 4590 510 499 230 28 1450 80 63 56 59 13688700
MBCK 450/6000S 5960 0640 793 230 45 1450 65 (80)* 70 63 73 12662400
MBCK 500/7800S 7800 815 1429 230 79 1460 80 Al 64 81 14118600

*w nawiasie podana maksymalna temperatura przettaczanego medium podczas pracy bez requlacji predkosci obrotowej

V.. Dp.. fofa RPM_. RPM_— t * m nr katalogowy
[m*/h] [Pa] [Hz] [1/min] — [1/min] [°C] [dB(A)] [ka]
MBCK 225/2000T 2010 940 440 291 3~230/400(A/Y) 0,85 50 20-60 3520 2920 60 73 06 35 14068400
MBCK 250/2600T 2630 130 692 438 3~230/400(A/Y) 12 50 20-60 3490 2870 60 73 06 35 14068200
MBCK 280/2800T 2830 980 686 686 3~230/400(A/Y) 1,26 50 20-50 2920 2790 60 73 06 36 14068000
MBCK 315/4100T 4115 1270 1208 1208 3~230/400(A7Y) 245 50 20-50 2950 2860 60 75 68 41 14067800
MBCK 315/3300T 3300 810 658 2 3~230/400(A/Y) 113 50 20-80 2360 1480 60 68 61 40 14067600
MBCK 355/4600T 4590 810 793 338 3~230/40007Y) 137 50 20-70 2060 1470 60 76 69 40 14068800
MBCK 400/4800T 4840 505 564 564 3~230/400(A/Y) 11 50 20-50 1470 1440 60 69 62 05 14069000
MBCK 450/7100T 7125 810 1226 97 3~230/400(A/Y) 25 50 20-55 1630 1470 60 73 06 73 14069200
MBCK 500/8100T 8090 840 1440 1440 3~230/400(07Y) 2,85 50 20-50 1485 1450 60 77 70 75 14069400
MBCK 560/13100T 13060 1040 2661 2661 3~230/400(A/Y) 5 50 20-50 1470 1430 60 76 69 127 14117400
MBCK 630/17500T 17540 1330 4325 4325 3~230/400(A/Y) 838 50 20-50 1480 1452 60 79 72 140 14138000
MBCK 710/19500T 19550 735 2761 2761 3~400(4) 7 50 20-50 990 980 60 70 63 235 15094500
MBCK 800/22600T 22610 920 4772 4518 3~400(4) 94 50 20-50 990 970 60 (120) 7 06 241 15096000
* Max temperatura otoczenia. Temperatura medium dla modeli tréjfazowych wynosi 120°C, w nawiasie podana maksymalna temperatura przettaczanego medium podczas pracy bez requlacji predkosci obrotowej
wymiary
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wentylatory kuchenne

MBCK

wymiary
Typ A [mm] B [mm] C[mm] D [mm] E[mm] FxF[mm]
MBCK 225 500 552 500 250 250 4747
MBCK 250 500 552 500 250 250 47417
MBCK 280 500 552 500 250 250 N7x417
MBCK 315 500 552 500 250 250 47x417
MBCK 355 700 752 700 350 350 617x617
MBCK 400 700 752 700 350 350 617%617
MBCK 450 700 752 700 350 350 617x617
MBCK 500 700 752 700 350 350 617x617
MBCK 560 900 952 900 450 450 817x817
MBCK 630 900 952 900 450 450 817X817
MBCK 710 1200 1252 1200 600 600 mnanz
MBCK 800 1200 1252 1200 600 600 M7
Schematy podfaczenia elektrycznego
Mozliwe warianty lokalizacji wylotu (bok lub géra).
Silnik znajduje sie poza przeptywem czynnika. dla modeli MBCK 1~230V dla modeli MBCK 3~400V Y dla modeli MBCK 3~400V A
(3~230v 1)
charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

MBCK 225/1700S } Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pstat ; ;
[Pal | i L, wlot [dB(A)]
Al .
600 7170V7\ : 5 2 73 53 59 05 05 67 05 62 58
140v | \ 3 71 52 53 60 64 65 64 61 57
500l 110V N 4 75 % 2 6 6 6 6 65 58
5 78 59 55 73 71 70 69 69 60
L. wylot [dB(A
400 i Wylot [dB(A)]
2 76 62 68 68 67 69 70 64 57
3 75 56 65 65 66 69 69 62 56
300
4 78 48 62 67 68 72 74 70 59
nmax
5 80 51 60 69 70 74 76 72 04
200 e
L,,, 0d obudowy [dB(A)]
2 68 56 59 56 57 61 61 60 57
100
i 3 67 55 53 58 58 60 61 58 57
; 4 69 62 53 62 61 61 62 58 52
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 V[m'h] 5 n 65 53 64 63 62 63 59 53
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wentylatory kuchenne

MBCK

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

; MBCK 250/2600S Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]
stat

pot Pracy tor 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P VA . PSRN > 70, nmax R T EETITETEEEEE. e L, wlot [dB(A)]

140V ‘ 1 1 1 1 2 7o®8 9 & w0 0 0 68 6

700) 110V : : : : : 3 7 ooss s & M1 N &8 8

N N , D o 4 9 5 s 7 7 B BN 6
6001 gov : : ‘ : :

: : ‘ : : 5 & 51 %9 W 7T 5 4N

BOQ| e e O R LRTTERR RRES L, wylot [dB(A)]

‘ ‘ ‘ : : 2 9 % & 7 7! M 706
400 - o N\ . o 3 noB % 0 7 M M 06
500 NN " L\ rETr— 4 8 0B s M 57 B8
‘ ‘ ‘ ‘ : 5 & 9 6 75 7 19 & 78 T3

200 | A T oo e R EN heeees L, od obudowy [dB(A)]

1 1 1 : 3 2 7B 6l 58 59 64 67 67 66 61
100 O\ C 3 e 57 60 66 68 67 65 60
‘ : : : : 4 B 55 62 65 68 67 64 59

0 500 1000 1500 2000 2500 Vim7h |5 56l 58 64 6 70 69 65 60

MBCK 280/ 3300S . (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

BPgiar 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P
20(5\/a ] L, wlot [dB(A)]
900 2 81 s 0 4 75 4 M 6
3 0 4 6 0 BN BT 6
800
4 &£ 5 6 5 78 5 M 76

700 5 & 55 e 77 8 78 78 75 6

600 L, Wylot [dB(A)]

: : : : : : 2 ® s 7N % 5 % % 78

500 g D N NG SR o 3 £ % 68 M W 6 6 N e

400 (R R L Vo esmzacad Qo= N - 4 8 57 67 77 79 81 80 74 66

1 1 1 1 ¢ S 5 8 5 & 1 8 8 &8 78 D

300) S~ N BREER SRR

. . . . : : L, od obudowy [dB(A)]
200 o e NG S < NN S 2 7 7 66 6 6 W0 71 W0 66
1000 =" AR N\ SN 3 5% 59 64 66 69 70 68 64
f : f f f ! 4 76 %6 61 6 6 6 6 6 6
0 500 1000 1500 2000 2500 3000V [m/h] 5 7 o6 & 71N 7N N0 & e
MBCK 315/3800S b (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
. : : : 125 250 500 1000 2000 4000 8000
stat | ! :
Fal 3 3 3 L,, wlot [dBA)]
200V _ ‘ ;
2 70%

(200l 170V 2 20% omax 2 & 8 74 19 19 6 76 T4 67
140V ‘ 3 8 S %9 4 757 66
110V 4 8 4 & 7 & 1/ 19 70

1000}~

5 89 3 6 8 84 & &0 B N
800| 80V L, wylot [dB(A)]
2 88 57 74 8 & & 79 75 68
\\ 3 &SI & 1 71/ 18 4 68
s 4 9 St & 4 & s 8 7% 68
4 70% nmax
‘ 5 91 3 e 8 & 8 &4 79 74
400 3
; L, 0d obudowy [dB(A)]
1 ? 2 7059 74 6 6 68 68 66 6

200 [ b e

: ] AN\ 3 74 52 61 6 66 68 68 65 60
; 3 \a 4 76 55 64 0 6 6 6 6 59
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 V[mm 5 7% % 6 73 10 W0 0 66 59
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wentylatory kuchenne

MBCK

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

MBCK 400/45005 Pkt. (zestotliwosc pasm oktawowych [Hz]

. Pracy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
stat
[Pal L, Wlot [dB(A)]

65 4 63 55 57 56 51 48 4
67 47 63 58 58 57 54 51 43

MBCK 450/6000S 5 (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

2 noos 65 e 6 6 60 B 9

500'%98& 0% nma 3 oo 8 8 6 6 0 58 5

140V ! 4 % @ ® 8 N & & 6 6l

400} 110y ? 5 79 4 7 70 73 7 70 68 64

@ L, Wylot [9B(A)]

300 . 2 5B 6 6 8 0 6 0 5

T 3 “oo0 6 e e 0 6 6 58

80V | 4 no® & & n BB 4 8

200 ON§ 4 70% nma 5 % © N M % N N6

1 L, 0d obudowy [dB(A))

100 < . 3 — 65 B & S8 % % B 2 4

‘ : \ 8 0 0 S 5 % s % 4
W

[C R VI )

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500V [mh]

[Efa‘it ‘ ‘ 250 500 1000 2000 4000 8000
— z | SR AT L,,, wlot [dB(A)]

70V e 2 76 53 68 67 69 69 67 63 58

1oV 3 76 4 69 67 7 70 67 62 61

BOOJ= oy TT R AN 4 80 48 7 7 74 7 70 64 63

5 8350 76 75 76 76 74 69 66

400l - NGoommmooe f e WA - L, Wylot [dB(A)]

2 79 5 70 69 73 75 7 66 56
300l N e N\ 3 79 4 68 69 74 75 7 66 57
8ov : : : : : ‘ 4 8 4 73 73 77 77 7 67 60
\ . . . 4 70% nmax :

200}t N 2N N 5 8% 52 78 77 80 81 77 74 65

: : : : : : L, 0d obudowy [dB(A)]
100 NG ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, 2 0 54 62 59 63 65 60 59 56
: : : : : ‘ 3 008 63 60 64 64 60 56 58
. : : : : : 4 72 5% 67 63 66 65 59 53 48
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 5 7458 70 65 67 66 59 53 el

V [m*/h]

MBCK 500/7800S : Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pal L, wlot [dB(A)]

Pstat

81 60 76 7 74 74 o6 61

‘ 80 49 69 71 74 74 73 69 61

3 ; B 53 75 75 7 71 7B 66

600l 110V ‘ \ 8 54 7 76 78 78 77 IE! 68
@ L, wylot [dB(A)]

8 60 79 ZE 80 77 7 6

8 49 73 7 78 78 76 n 6

500 N
400 } \
87 53 76 77 82 82 77 72 66
89 55 79 78 83 83 80 76 68

300 &\ 4 70% nmax
80V ;
200 L, 0d obudowy [dB(A)]

8001 170v

7000

“vos W N

(O VI )

N\ 2 B6 6 6 64 61 9 6 56

100 e N \ 3 noos 66 63 64 60 59 59 54
) | ; | ; \a 4 “oo% 7N @ & & 60 % 5

0 1060 2060 3060 4060 5000 6600 7060 sobo Vim'm |5 77 60 74 69 69 65 62 61 55
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MBCK

charakterystyki pracy

MBCK 225/2000T

60Hz

2 70% nmax

600

50Hz

500

45Hz

400

40Hz

300

35Hz

4 70% nmax

200

30Hz

100

“Pstat
[Pa]

1000

800

600

25Hz
_ 20Hz .

500 1000

MBCK 250/2600T

V [m’h]

60Hz

\ 2 70% nmax

50Hz

N

40Hz

400

200

“Pstat
[Pa]

900

N\ 4 70% nmax S

\g

500 1000 1500

MBCK 280/2800T

2000

2500 V [m*/h]

50Hz

800

45Hz

Sy 2 70% nmax

700

600

40Hz

500
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400
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200
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2000

2500 V [m*h]

wartos$ci mocy akustycznej L [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]

Pracy 1ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L,,, Wlot [dB(A)]

2 80 53 68 l 73 75 72 69 62

3 80 51 63 67 73 77 73 70 63

4 84 51 63 74 76 81 75 73 69

5 85 49 66 76 79 81 77 75 73
L, Wylot [dB(A)]

2 82 52 69 74 76 76 76 70 63

3 83 47 66 70 77 78 78 7 63

4 87 46 66 76 80 81 82 76 l

5 88 49 68 76 81 82 84 79 75

L, 0d obudowy [dB(A)]

2 74 52 66 61 66 68 69 64 57

3 73 49 61 58 65 63 69 63 56

4 74 4 62 61 67 68 69 64 56

5 75 52 66 64 68 69 70 65 58

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)]
2 81 53 70 74 74 76 72 69 62
3 82 51 04 68 76 78 73 69 62
4 87 51 64 76 81 8 76 74 74
5 88 50 67 74 82 83 79 77 77
L, Wylot [dB(A)]
2 84 57 73 78 79 78 77 il 63
3 84 52 68 73 79 79 78 Al 63
4 88 49 65 78 83 8 83 75 72
5 89 50 67 78 83 84 84 78 77
L, od obudowy [dB(A)]
2 75 56 69 63 05 6/ 68 63 57
3 73 56 62 59 06 68 68 63 56
4 74 53 63 04 68 68 69 63 56
5 75 50 06 04 69 68 69 04 58

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)]
2 81 58 73 76 74 73 72 69 66
3 82 50 66 73 77 74 74 70 68
4 86 50 71 81 81 79 76 72 69
5 88 53 71 82 84 81 79 76 7
L, wylot [dB(A)]
2 84 59 73 79 77 77 77 71 65
3 85 54 68 77 78 80 78 70 65
4 8 5 ) 8 8 83 81 IE! 68
5 91 55 73 84 85 86 84 77 73
L,,, 0d obudowy [dB(A)]
2 2B 69 65 62 6 65 60 55
3 35 62 65 6 69 65 60 54
4 ) 67 69 66 8 65 60 54
5 75 69 2] 69 68 68 62 5
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“Pstat

[Pa]

1200

charakterystyki pracy

50Hz
<

1000

800

600

MBCK 315/4100T

400

30Hz |

4 70% nmax

200

25Hz

N\

20Hz

\g

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

4000

V [m/h]

MBCK 315/3300T

“Pstat
Pal |
Ty AR 2 70% nmax
700
70Hz
g
SO0| I S S ™
60Hz \
400 N
50H
300 - N\ 4 70% nmax S
200 A0HZ ot \,
ooh30Hz N\
20Hz \a
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Pstat

[Pa]
800

700

V [m’/h]

MBCK 355/4600T

2 70% nmax

70Hz

600

500

60Hz

400

50Hz

300

N\

200

40Hz

470% NMaX —

100

30Hz

N\

| 20Hz °

g

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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MBCK

wartos$ci mocy akustycznej L [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]

Pracy 1ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)]

2 85 59 76 80 79 76 76 74 69

3 85 51 66 77 80 78 78 75 7

4 89 52 69 83 84 82 80 77 72

5 90 53 70 82 85 83 83 82 75
Ly, Wylot [dB(A)]

2 88 60 74 83 81 81 80 76 70

3 88 56 66 82 81 83 82 78 73

4 92 55 70 85 85 87 85 79 74

5 923 58 72 87 86 88 86 82 77

L, 0d obudowy [dB(A))

2 76 6 71 6 6 6 6 6 59
3 7505 68 6 6 6 68 64 58
4 S & T4 6 70 6 6 58
5 9059 6 75 71 70 71 6 6

Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy 1wt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, Wlot [dB(A)]

2 79 55 67 73 73 70 70 68 62

3 78 47 59 70 73 70 71 68 64

4 82 45 63 75 77 75 73 69 66

5 83 47 62 74 79 76 76 74 68
L, Wylot [dB(A)]

2 82 56 68 76 74 75 74 68 61

3 81 48 60 74 74 76 75 70 64

4 85 45 62 75 78 80 78 72 66

5 86 48 64 78 80 82 80 75 69

L, 0d obudowy [dB(A)]
2 69 58 04 62 59 59 62 55 48
3 68 51 58 59 60 58 04 54 49
4 69 47 59 60 62 60 65 55 50
5 70 48 61 62 63 61 04 57 50

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy 63 125 250 500
L,,, wlot [dB(4)]
79 53 66 70 76 70 69 67 61
98 56 69 76 70 n 68 63
44 62 76 80 75 74 73 66
8% 48 63 77 82 77 78 76 7
L, wylot [dB(A)]
83 59 7 74 79 77 74 70 67
84 45 58 72 80 78 75 72 70
8% 49 64 75 82 81 78 74 70
89 5 66 79 84 83 81 79 73
L, 0d obudowy [dB(A)]
2 76 5 64 61 76 63 63 55 53
3 %6 8 54 57 76 64 65 56 53
4 78 4 59 61 78 67 66 58 56
5

80 48 62 64 79 70 68 62 56

tot 1000 2000 4000 8000
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wentylatory kuchenne

MBCK

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

MBCK 400/4800T Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]

Pracy  tor 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pstat ]
Pl L, wlot [dB(A)]
50Hz_ 270% nmax 2 B4 64 64 69 6 6 60 5
500
5 3 Woo4 6 6 0 6 6 60 58
| \
45Hz 4 8 45 7 N0 B0 68 6 6l
400 5 9 4 N7 B NN N B 6
40Hz L, Wylot [dB(A)]
200 2 05 66 6 69 0 66 61 56
S 3 7% 4 6 6 0 71 6 6 5
4 9 4 8 0 4 57059
200 30Hz | 5 ® 44 o B 57 T4 TS 6
; ; L, od obudowy [dBI(A
25Hz ! i i ‘ ‘ L Y OEA)
100 : s N N s 2 9 50 60 S8 66 60 52 45 4
20Hz ; 3 N
3 5 | ‘ ‘ ; 3 6 41 6 59 66 61 54 45 38
: j \a 4 69 45 63 60 6 6 s 4 38
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Vmn |5 0 4 66 61 64 59 55 54

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pstat

MBCK 450/ yalililg . (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

[Pal L,,, wlot [dB(A)]
800| 80 5% 69 72 74 74 73 70 64
200 8 5 67 75 76 75 73 69 65

85 54 72 80 80 78 76 Al 68

50tz \@m

600 3 87 53 72 80 81 80 80 77 Al
45Hz | \ L, Wylot [dB(A)]

500,

[C. R VI )

125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pal| 5oy : L,, wlot [dB(A)]

\ 2 83 55 70 74 77 78 76 72 63
I T S R \ 3 & 51 6 77 19 & 76 72 6
4 88 53 7 79 83 84 80 76 06
300 35Hz 70% nmax
5 90 55 72 81 84 85 82 79 68
30Hz
200/ L, od obudowy [dB(A)]
25Hz : 2 72 56 65 65 66 64 62 59 54
100|- 20Hz =K 3 B 64 68 67 65 62 59 54
; ; | ; ; \a 4 7% 8 6 1 7N & 6 5 5
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 vimh |5 77 62 71 73 1 67 66 61 53
MBCK 500/8100T (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

“Pstat

800 R 2 & 60 75 B9 & 79 4 6

200 T 3 % 5175 4 19 &% 79 M4 64

\W 4 8 55 77 77 8 &8 & 56

600 N 5 % S5 758 79 8 & & I8 68

con 40Hz [ \ L, wylot [dB(A)]

\ 2 % 6 76 75 8 8 0 75 6

200 \ 3 % S 7 75 8 8 19 46

4 70% nmax 4 8 s 7w 71 8 &8 & 5 6

300pS8te 5 0 7 79 8 & & & 7B &
200 N\ L, 0d obudowy [dB(A)]

T \ 2 76 7 6 6 0 6 6 %

100[- -~ ‘ 1 3 751 0 6 0 7 08 5

; \a 4 9 % 4 N B BN 6 5%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 V [m’h] 5 81 59 75 72 74 74 72 66 56
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MBCK 560/13100T
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wentylatory kuchenne

MBCK

wartos$ci mocy akustycznej L [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]
Pracy 1ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)]
2 84 60 74 74 76 78 77 72 65
3 85 52 77 77 77 79 79 74 67
4 90 54 83 83 82 82 82 78 70
5 91 55 83 84 82 8 84 80 7
Ly, Wylot [dB(A)]
2 88 64 77 77 82 & 80 75 67
3 88 49 77 78 82 8 81 77 68
4 91 54 80 82 86 86 83 79 70
5 93 56 84 84 87 88 85 83 7
L, 0d obudowy [dB(A)]
2 75 59 70 67 68 68 62 58 50
3 76 47 06 65 72 73 63 58 50
4 78 51 73 69 73 n 64 60 5
5 79 54 75 n Al 70 66 63 53
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pracy (ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, Wlot [dB(A)]
2 88 65 79 80 80 82 80 74 67
3 89 58 78 81 81 83 81 75 67
4 92 61 84 85 85 86 84 79 70
5 93 60 84 86 86 86 85 81 l
L, Wylot [dB(A)]
2 92 68 83 82 86 86 83 77 68
3 92 61 81 82 87 87 84 79 70
4 97 61 85 86 91 92 91 86 75
5 98 62 85 87 92 923 92 88 76
L, 0d obudowy [dB(A)]
2 81 65 78 Al 70 Al 70 62 54
3 79 57 76 Al 7 Al 70 62 55
4 84 60 80 76 75 75 74 66 58
5 84 62 80 76 76 77 76 69 58
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pracy (ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)]
2 78 60 72 70 69 Al 69 66 64
3 81 50 74 74 72 Al 70 06 63
4 8 52 77 76 73 72 n 67 64
5 87 56 80 79 76 76 75 70 69
L, wylot [dB(A)]
2 81 57 70 73 76 75 73 68 6
3 83 49 n 74 77 75 73 68 62
4 85 50 73 76 78 76 74 69 62
5 90 56 78 80 82 80 78 72 06
L, 0d obudowy [dB(A)]
2 69 58 64 59 62 62 57 52 47
3 70 49 9 61 62 63 57 53 49
4 72 51 69 62 63 63 59 54 49
5 76 57 73 67 68 67 64 59 54
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wentylatory kuchenne

MBCK

charakterystyki pracy wartos$ci mocy akustycznej L [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

MBCK 800/22600T Pkt. Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy  tor 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

psf
[Pal L,,, Wlot [dB(A)]
1000
2 70% nmax 2 8% 63 73 76 77 81 80 74 68
so0 @l E 3 & 8 4 % T 8 8 75 68
800 3 4 8 56 80 80 78 82 81 74 67
45Hz
200 5 89 57 81 81 79 83 81 75 68
L,,, wylot [dB(A)]
600 40Hz
2 89 6 73 80 8 84 83 76 65
500 3 90 55 73 79 83 85 85 78 67
35Hz
400 4 92 59 79 8 87 86 84 77 68
2002 5 B 6 80 84 87 87 85 78 68
sopl25 - L,,, od obudowy [dB(A)]
o 2 77 6l 68 71 69 73 68 60 53
¥4
100 \a 3 78 56 67 70 70 74 69 61 53
f ; i ; 4 80 59 73 72 72 75 70 62 54
0 5000 10000 15000 20000 gV [m’m]
5 81 61 74 74 73 77 7 63 56
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