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CK 160 Bl

« Wentylator kanatowy z okraglym podigczeniem.

- Udokumentowane parametry i niezawodno$¢.

. Kompaktowa konstrukcja, wysokie wydatki i efektywno$¢.

- Niski poziom hatasu.

- Operacyjne zaréwno w 50 i 60 Hz.

. Wirnik z topatkami pochylonymi do tylu.

- Zewnetrzny silnik wirnika posiada bezobstugowe lozyska.

. Zintegrowane zapezpieczenie silnika.

. Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.

« Do regulacji predko$ci stuzy transformator lub podlaczony do urzadzenia
zewnetrzny regulator predkosci.

- Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali.
- Wentylator stuzy do montazu go w systemie wentylacyjnym.

Pz - Kiedy wentylator jest podlaczony do kanalow, moze by¢ zamontowany na
A . ’ .
\:ﬁﬂvﬂl)\"f zewngtrz lub w wilgotnym $rodowisku.
o - Prosty montaz w kazdej pozycji.
« Aby zachowaé zgodno$¢ z regulacjg ErP 2018, nalezy uzyé regulatora
predkosci zgodnego z lokalnymi przepisami.
PRODUCT: CK 160 B1 ARTICLE NR: 7000009, 7000048 DATE: 09 March 2023 1

GENERATED BY FSP version 1.02 2022-02-01 @ WWW. OSTBERG. COM


http://fsp.ostberg.com/javascript:void(0);
http://fsp.ostberg.com/javascript:void(0);
http://fsp.ostberg.com/javascript:void(0);
http://fsp.ostberg.com/javascript:void(0);
http://fsp.ostberg.com/javascript:void(0);

energy

OSTBERG Q efficient

ventilation

www. ostberg. com

WYKRESY

400

0.3

350

250

200

150

100

External Static Pressure (Pa)

Current (A)

100 200 300 400 50( 100 200 300 400 501

Air Flow (m=/h) Air Flow {m=/h)
70
60

2001
40

1501

wof N

500

a0

20

10

i

Speed (rp.m)

Power (W)

100 200 300 400 50( 100 200 300 400 501
Air Flow {m=/h) Air Flow {(m=fh)

Dane

PRODUCT: CK 160 Bl ARTICLE NR: 7000009, 7000048 DATE: 09 March 2023 2
GENERATED BY FSP version 1.02 2022-02-01 @ WWW. OSTBERG. COM



OSTBERGY

Efficiency (%)

100 200 300 400 50(
Air Flow (m=/h)

DANE AKUSTYCZNE

400

350

250
200
150

100

Cisnienie statyczne (Pa)

100 200 300 400 500
Wydatek (m3/h)

Dane — SOUND

SFP (KAIM3Js)

100 200

. Wlotowego LwA dB(A)
. Wylotowego Lw dB(A)
. Otoczenia Lw dB(A)

. Otoczenia Lp dB (A)
3m

Air Flow {m=/h)

400 500
Tot 63
67 48
66 48
45 21
38

ener
efﬁcientgy

ventilation

www. ostberg. com

125 250 500 1k 2k 4k 8k

58 61
57 61
25 42

61 58 56 54 51
60 58 55 54 48

35 40 35 32 28

PRODUCT: CK 160 Bl ARTICLE NR: 7000009, 7000048

DATE: 09 March 2023

GENERATED BY FSP version 1.02 2022-02-01 @ WWW. OSTBERG. COM



energy

OSTBERG Q efficient

ventilation

www. ostberg. com

DANE TECHNICZNE
CK 160 Bl man tp CK 160 Bl aut tp

7000009 7000048
Parameter Value Unit Value Unit
Faza 1 - 1 ~
opcjonalna czestotliwosé 60 Hz 60 Hz
Prad 0.26 A 0. 26 A
givliit;tzelgperatura transportowane 80 ° 80 ° ¢
kontrolowanym
Ez;ior; I(I:Iis’nienia akustycznego w 39 dB(A) 39 dB(A)
Klasa ochrony, silnik 44 1P 44 IP
Kondensator 2 WE 2 UF
Maks. Wydatek @ OPa 486. 00136080381 m* /h 486. 00136080381 m* /h
Zakres napiecia 220-240 v 220-240 V
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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Parameter Value Unit

(a) Nazwa dostawcy lub znak Ostberg N
towarowy
(b) Identyfikator modelu See column heading =
(c? SEC strefa klimatu 96,9 KWh/m
umiarkowanego

SEC strefa klimatu

. B _
umiarkowanego, klasa

SEC strefa klimatu cieptego -10. 7 kWh/m”

SEC strefa klimatu cieplego,

E —

klasa

SEC strefa klimatu chlodnego —53.3 kWh/m®

SEC strefa klimatu chlodnego, s 5
klasa
(d) Typologia RVU / UVU =

. Multi-speed drive 5
(e) Rodzaj napedu (accessory)

(f) Typ uktadu odzysku ciepta N/A =

(g) Sprawno$é cieplna odzysku

i N/A %
ciepla

(h) Maksymalna warto$¢ natezenia 363 o/h
przeplywu

(i) Pobér mocy napedu 60 W
wentylatora

(j) Poziom mocy akustycznej 46 dB LwA
() Natgzenie prcplym 0.067 s
strumienia odniesienia

(12 Warﬁosc odniesienia réznicy 50 Pa
cisnienia

(m) Jednostkowy pobdér mocy 0.13 W/ (n’/h)
(n) Typ sterowania/Czynnik Local demand N
rodzaju sterowania control (accessory) /0. 65

(o) Stopnie zewnq?rzgych (} 0.41 (N/A) %
wewnqtrzny) przeciekow powietrza
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Parameter Value Unit
(p) Szybko$¢ mieszania N/A _

(q) Umiejscowienie mechanizmu
wizualnego ostrzezenia o N/A -
konieczno$ci wymiany filtra

(r) Instrukcje montazu See manual -

(s) Instrukcje montazu

. fsp. ostberg. =
wstepnego/demontazu — URL SP. OSTherg. com

(t) Czulos¢ przeptywu powietrza  N/A =

(u) Szczelno$¢ powietrzna N/A m/s
v) Roczne zuzycie energii
(v) Hzy & 83 kih
elektrycznej
(w) Roczne oszczedno$ci w
ogrzewaniu w klimacie 2830 kWh
umiarkowanym
Roczne oszczednosci w
. ganoscl w. 1280 kih
ogrzewaniu w klimacie cieptym
Roczne oszczednosci w
. ganose 5536 kWh
ogrzewaniu w klimacie chlodnym
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SCHEMAT POLACZEN

@ = Fan Motor
(j47) = Fan Motor
@ = Fan Motor
(3) = Rotor Motor
@ - verorisicen
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AKCESORIA

Akcesoria mechaniczne

v =
a d | —
e
Klamra montazowa Mounting clamp MK Safety grille BSV Back draught Louvre YG 160 Przepustnica
Zestaw, MB 160 160 shutter RSK 160 ptaszczyznowa VK
160
®j o)
Filterbox FLK 160 Filterbox FLF 160 Silencer LDC 160
Akcesoria elektryczne
ol i
. \~
Transformer Transformer Speed controller Local Demand
controller VRTE C controller VRDE VRS 0.5 Controller Kit
1.5
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