A|<CESO ri G do wentylatorow osiowych

DYSZA WLOTOWA/WYLOTOWA AFC

WYMIARY [mml]

315 315 345 IS 395 435 8 12

355 355 3395 435 450 480 8 12
400 400 450 480 500 530 8 4
450 450 500 530 560 600 8 14
500 500 560 600 620 660 12 14
560 560 620 660 6390 730 2 14
630 630 690 730 770 810 2 4
710 710 770 810 860 900 16 4
800 800 860 3900 970 1000 16 14
900 300 970 1000 1070 1100 16 16
1000 1000 1070 1100 190 1220 16 16
120 120 190 1220 1320 1370 20 16
1250 1250 1320 1370 1470 1520 20 16
Typ AFC n2 @02 L masa [kg]
315 8 12 125 9 42519400 42519450
355 8 12 130 9 42519402 42519452
400 8 4 130 10 42519404 42519454
450 2 14 130 n 42519406 42519456
500 12 14 135 12 42519408 42519458
560 2 14 140 13 42519410 42519460
630 16 14 145 15 42519412 42519462
710 16 4 145 16 42519414 42519464
800 16 14 155 18 42519416 42519466
900 16 16 155 21 42519418 42519468
1000 20 16 165 27 42519420 42519470
1120 20 16 185 29 42519422 42519472
1250 20 6 205 32 42519424 42519474
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A|<CES O ri G do wentylatorow osiowych

PER'W Zaluzje wywiewne PER-W z tworzywa sztucznego stosowane jako zakoriczenie instaladji wentylacyjnej.

WYMIARY [mm]

- .

| PER-100 W 123 40520010 L B
PER-125 W 158 15 10 130 4 40520020 P ol
PER-160 W 78 20 130 152 4 40520030
PER-200 W/N 245 20 190 210 5 40520730 ai el e
PER-250 W/N 299 25 235 260 5 40520740
PER-300 W/N 347 26 274 310 5 40520750
PER-350 W/N 37 26 310 360 5 40520760 | al
PER-400 W/N 460 26 364 423 5 40520765
PER-450 W/N 501 31 395 460 5 40520770 DA B
PER-500 W/N 543 31 445 510 5 40520775

[ p— _-ﬂ-ﬂ-
= - | - oA oC nr artykutu . OA —
- — PER-560 W/N 610 567 530 40520780 F. \1 A
PER-650 W/N 701 660 626 31 40520785 ‘/ : ‘
PER-710 W/N 743 710 663 31 405207390
PER-800 W 840 800 772 40 40520110 | : = :
PER-1000 W 1040 1000 972 40 40520120 I
I | |
| | [
% v 4
o L
0c
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A|<CES O ri G do wentylatorow osiowych

PER-CN/PER-CR

PER-EX

Aluminiowe zaluzje wywiewne PER-CN/PER-CR stosowane jako zakonczenie instalacji wentylacyjnej.

WYMIARY [mm]

IS Y N Y A

PER-250 CN
PER-355 CN
PER-400 CN
PER-450 CN
PER-500 CN
PER-630 CR
PER-710 CR

PER-800 CR
PER-1000 CR

333
398
451
504
557
700
800
900
1100

40
40
40
40
60
60
60
60

287
352
405
458
51
530
630
790
530

104
104
104
104
104
200
200
200
200

40520510
40520520
40520530
40520540
40520550
40520596
40520597
40523450
40520595

_n

oA

M'uzu

oC

BE

R

CHARAKTERYSTYKA STRAT CISNIENIA

PER-CN PER-CR
50 200 /
45 180
40
160
35 4 140
30 120
g & / g 100
20 a0
1 / 60
10 40
5 20 e
0 0 LN SN ENSINA BN B
e 1 2 38 4 5 6 7 0 4 5 8 10 12 14 B
[m/s] [m/s]
WYMIARY [mm]
—mnmm o artylaty @D o
PER-200 EX 244 182 210 40523110 ; —
PER-315 EX 344 26 275 314 5 40523120 == L‘f‘\ =i
PER-355 EX 397 26 310 360 5 40523130 // i \\
PER-400 EX 459 26 364 420 5 40523140 B e e Hi o -t
PER-450 EX 501 31 395 460 b5 40523150 \\ 1 //
PER-500 EX 549 31 445 510 5 40523160 BN an
PER-560 EX 605 28 552 564 5 40523170 —
PER-630 EX 696 31 626 655 5 40523180 OA B
PER-710 EX 760 31 692 720 5 40523190
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A|<CESO ri G do wentylatorow osiowych

Stopa AFC/Compact

WYMIARY [mm]

. ’ _lleoxk  _|LE
G| s
A
e A A A 2 e
250 150 205 125 42516100
315 35 25 10 25 8 24 40 125 2 2 42516110
355 355 255 10 257 10 24 40 135 2 2 42516120
400 400 300 10 280 12 24 40 182 2 2 42516130
450 450 350 10 340 12 24 40 200 2 6 42516140
500 500 400 10 334 12 24 40 150 2 6 42516150
560 600 460 10 3939 12 24 40 239 2 7 42516160
7 42516170
nnnm-n--
70 610 478 289 42516180
800 800 660 14 480 12 24 40 294 3 10 42516130
900 900 760 14 545 12 34 50 349 3 16 42516200
1000 1000 3765 3 42516210
nnnm-n--
70 610 478 289 42516185
800 800 660 14 4825 12 24 40 305 2 10 42516195

K - liczba otworéw
Uwaga! Stopy do montazu poziomego
1 komplet = 2 stopy

Siatka ochronna AFC/Compact

250 42518100

315 42518110

355 42518120

400 42518130

450 42518140

500 42518150

560 42518160

630 42518170

710 42518180 42518185
800 42518180 42518185
900 42518200 -
1000 42518210 -

Siatki wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej.
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A|<CESO ri G do wentylatorow osiowych

Siatka ochronna AFC
WYMIARY [mm]

A Hl

owe o Lan | 2 | o | w | | mooser | wann
400 402 452 472 12 7 4 1 40522314
450 442 502 522 12 7 4 12 40522314-01
500 502 562 586 12 g 6 40522314-02
560 562 622 646 12 9 6 218 40522314-03
630 622 692 716 12 9 6 2,7 40522314-04
710 702 772 796 12 9 8 39 40522314-05
800 802 862 886 12 9 8 4,4 40522314-06
900 902 972 996 12 9 8 5}16) 40522314-07
1000 1002 1072 1086 12 9 8 6,3 40522314-08
1120 me 192 1219 15 g 10 8 40522314-10
1250 1252 1322 1349 15 9 10 9,6 40522314-09

Ttumiki SIL-CZ i SIL CZ0

- EEnm =
250 250 o o 375 L /ﬁ\\

- 250 500 \KJ
315 315 *x 1 | ] I

8
8
355 355 > * 8 > 355 532 710
8
8

400 400 560 450 200 400 600 800 _ET - _____3 L

450 450 600 500 250 450 675 900 DL - ) u /?%
500 500 630 550 12 2560 500 750 1000 | \:I::ZZZZ:{ \&ﬁ
560 560 710 610 12 300 560 840 1120
630 630 800 690 12 300 630 945 1260
SIL-CZ0 710 710 900 760 12 400 710 1065 1420 [tumiki pokryte acynkawang hlachg

800 800 1000 850 12 400 800 200 s0p  9rubosci 07 1ub 08 mm (w zaleznosci
od wielkosci). Wytozone matg ttumig-

900 3900 120 950 12 400 900 1350 1500 ca o gestosci 80 kg/m, z powierzchnig

1000 1000 1250 1050 12 630 1000 1500 - chronigeg przed zniszczeniem maty.

* N-liczba otworaw

** dostepne na zapytanie

o0
o
or

0
o
oF
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A|<CESO ri G do wentylatorow osiowych

s s | 20| 50 | o | z00 oo | oo J vy s | 20 | 500 | o | 200 oo auo
10 10

SCZ 250 15 na zapytanie SCZ0 250 15 na zapytanie
20 20
0 10
SCZ 315 15 na zapytanie SCZ0 315 15 na zapytanie
20 20
10 10
SCZ 355 15 na zapytanie SCZ0 355 15 na zapytanie
20 20
0 2 6 0 12 13 9 9 3 10 14 0 24 13 n "
SCZ 400 15 2 7 13 15 13 10 10 SCZ0 400 4 13 20 19 30 18 14 14
20 2 9 15 7 4 10 10 5 16 25 26 36 23 20 16
10 2 5) 10 n 9 9 6 8 9 13 12 18 10 7 9
SCZ 450 15 2 7 13 13 10 n 7 SCZ0 450 8 12 20 20 25 18 13 12
20 3 10 8 19 4 2 9 4 16 30 32 36 24 20 15
10 2 6 n n 10 8 6 4 i 15 14 20 7 6 8
SCZ 500 15 3 8 15 13 12 10 6 SCz0 500 5 14 25 24 31 14 13 10
20 5 12 19 18 15 12 7,4 5| 17 30 34 40 22 16 12
0 2 4 12 7 9 5 2 3 8 16 9 16 6 2 8
SCZ 560 15 4 7 16 14 13 8 4 SCZ0 560 5| 14 27 26 31 13 8 M
20 5 2 7 15 16 10 7 5 18 29 30 40 20 15 2
10 4 7 12 10 10 7 4 4 14 16 12 15 M 6 8
SCZ 630 15 B g 14 12 13 10 6 SCZ0 630 6 18 25 23 27 IE] 13 10
20 6 14 19 15 15 12 8 6 22 85) 31 37 24 16 12
0 3 7 9 7 7 5 6 4 13 14 12 13 8 7 10
SCZ 710 15 3 9 15 n 14 9 7 SCz0 710 5 19 31 26 34 18 14 M
20 4 13 8 13 16 13 9 5 20 33 26 36 23 16 15
10 3 7 10 8 8 7 6 5) 13 18 19 17 10 5) 8
SCZ 800 15 B 9 13 il M 9 6.9 SCz0 800 8 21 32 33 32 20 13 1
20 6 4 8 16 16 13 8 9 20 33 33 31 [E] n 2
10 3 8 9 7 7 8 14 5| 14 20 21 17 M 8 7
SCZ 900 15 ) 9 12 9 8 6 6 SCZ0 900 9 22 33 33 28 16 n 9
20 6 17 19 17 17 14 M 10 23 34 85 29 17 12 M
0 2 8 9 5 5 9 [E] 5 14 22 22 16 2 8 10
SCZ 1000 15 4 8 10 8 7 7 7 SCZz0 1000 10 21 8] 34 27 18 n 12
20 6 IE] 20 7 [E] 9 15 12 23 36 35 29 20 13 13

SIL-CZ0 | predkosc powietrza | predkos¢ powietrza SIL-CZ0
(BDx1) 5m/s 10 m/s (ADx2)

;

250 na zapytanie 250 na zapytanie

315 na zapytanie 315 na zapytanie

355 na zapytanie 355 na zapytanie

400 1700 8 3400 20 5090 46 400 1700 8 3400 30 5090 68
450 2150 B 4295 21 6440 46 450 2150 8 4295 3l 6440 69
500 2650 4 5300 18 7950 40 500 2650 8 5300 31 7950 70
560 3325 4 6650 7 9975 38 560 3325 8 6650 30 9975 68
630 4200 8 8420 12 12625 27 630 4200 6 8420 25 12625 57
710 5345 B 10630 19 16035 43 710 5345 6 10630 22 16035 50
800 7300 4 14500 7 20360 39 800 7300 5 14500 21 20360 47
900 8600 3 17180 12 25765 28 900 8600 4 17180 16 25765 35
1000 10600 2 21200 13 31810 29 1000 10600 o 21200 o 31810 o
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A|<CESO ri G do wentylatorow osiowych

Kracce AFC/Compact

WYMIARY [mm]

0 B
A
o T o T2 T e T8 [ [T fubllo)

8 42517100
315 375 63 345 315 10 8 6 4251710
355 395 63 395 355 10 8 6 42517120
400 500 81 450 400 12 8 6 42517130
450 555 83 500 450 10 8 8 42517140
500 600 63 550 500 12 12 8 42517150
560 655 63 610 560 12 12 8 42517160
42517170

42517180-02

800 91 63 850 800 12 12 10 42517190
900 1000 75 950 900 12 12 14 42517200
1000 1100 75 1050 1000 15 42517210
nn-nﬂ-
42517185
800 895 75 860 800 12 16 10 42517195

*N - liczba otworow

Uszczelka montazowa wystepuje w krdc¢cach o srednicy do 800 mm.

Kracce o Srednicy do 710 mm sg ocynkowane, od 800 mm malowane proszkowo na kolor RAL 8005

(Uwaga! Kraciec o srednicy 710 mm do wentylatoréw Compact jest malowany proszkowao na kolor RAL 9005).
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A|<CESO ri G do wentylatorow osiowych

Klapa zwrotna KZ

WYMIARY [mm]

gA

| [4]8 |

i i

1 1

| | |

PR S
// : AN
// : \\

m / i \

I \

1 4 1

] i ]

=

e
8 42516500
315 386 203 345 315 0 8 7 42516504
355 426 380 395 355 10 8 9 42516508
400 500 380 450 400 12 8 9 42516512
450 555 380 500 450 10 8 n 42516516
500 600 380 550 500 2 2 2 42516520
560 660 380 610 560 12 12 14 42516524
630 42516528
42516532
800 896 406 850 800 2 12 25 42516540
900 1000 406 950 900 2 2 28 42516548
1000 1100 406 1050 1000 42516556
42519585
800 896 406 860 800 12 16 25 42519595

*N - liczba otwordw
Klapy zwrotne sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, skrzydetka z blachy aluminiowej.

CHARAKTERYSTYKA STRAT CISNIENIA

60

50

40

30

[Pa)

20

[m/s]
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A|<CESO ri G do wentylatorow osiowych

Ztqcze przeciwdrganiowe AFC/Compact

WYMIARY [mm]

8 42519500
315 375 132 345 315 10 8 B 42519510
355 426 132 3895 855 10 8 B) 42519520
400 500 132 450 400 12 8 B 42519530
450 545 132 500 450 12 8 5) 42519540
500 600 132 550 500 12 12 5) 42519550
560 655 132 610 560 12 12 6 42519560
630 725 132 690 630 6 42519570
mn-mla:-
42519580
800 3900 132 850 800 12 12 10 42519590
900 1000 132 950 3900 12 12 12 42519600
1000 1100 132 1050 1000 42519610
mn-mm-
42519585
800 896 132 860 800 12 16 10 42519595

*N - liczba otwordw
Kotnierze ztgcz przeciwdrganiowych wykaonane sg z blachy stalowej ocynkowanej.
Tolerancja temperaturowa ztgcz wynosi -30+70°C.
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