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Zastosowanie
 Zestawy odciągu wiórów i pyłów przeznaczone do usuwania odpadów powstałych przy obróbce drewna i materiałów 

drewnopodobnych itp.  Są niezbędne u każdego użytkownika obrabiarek do drewna lub innych  urządzeń wytwarzających pyły.

* pomiar z odległości 4m

Dane techniczne:

Charakterystyka aerodynamiczna
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ODPYLACZE WORKOWE DO TROCIN I WIÓRÓW
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Moc Ilość

silnika obrotów

[m3/h] [Pa] [kW] [obr./min] [A] [dB(A)] [kg] [mm] [mm] [mm]

ZOT-1N 2050 700 1,5 2800 3,2 75 67 160 500
1x80

1x125

ZOT- 2N 2600 1000 2,2 2800 4,6 78 95 200 2x560
1x80; 1x100

2x125

ZOT- 4 4000 1600 4,0 2800 7,7 86 190 250 4x500
na 

zamówienie

ZOT- 4/2 2800 1800 4,0 2800 7,7 85 95 250 2x630
na 

zamówienie

Średnica

 przyłącza

Średnice

workówTyp
Głośność* MasaGłośność* Masa

Prąd 

znamionowy**  

3x400V

Wydajność 

nominalna

Spręż 

nominalny
Rozdzielacz
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