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BUILDING MANAGEMENT SYSTENS

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
o wydajnosci do 1030 m*/h
z wymiennikiem przeciwpradowym.
Sprawnos¢ odzysku ciepta do 90%.

B Zastosowanie

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta VUT PBE EC
Z nagrzewnicg elektryczng i VUT PBW EC z nagrzewnicg
wodng to nowoczesne urzadzenia wentylacyjne zapew-
niajagce mechaniczng wymiane powietrza w pomiesz-
czeniach z jego jednoczesnym filtrowaniem. Konstrukgja
wymiennika ptytowego umozliwia pozyskanie energii
cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza
nawiewanego z zewnatrz.

Centrale s3 przeznaczone do energooszczednej wentyla-
gi i klimatyzadji réznych typdw pomieszczen. Centrale s3
przeznaczone domontazu z przewodami powietrznymi
o $rednicy znamionowej @160, 200 i 250 mm.

B Warianty

VUT PBE EC - modele s3 wyposazone w nagrzewnice
elektryczna wtérna.

VUT PBW EC - modele sg wyposazone w nagrzewnice
wodng wtdrna.

H Obudowa

Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z we-
wnetrzng izolacjg termiczng oraz akustyczng z wetny
mineralnej o grubosci 20 mm.

H Filtry

Nawiewane oraz wywiewane powietrze jest filtrowane
przez dwa filtry panelowe o klasie filtracji G4. Opcjonal-
nie filtr nawiewu klasy F7 jest dostepny na indywidual-

ne zamowienie.

Wydajnos¢
Seria nominalna
[m/h]
VUT: wymiennik
z odzyskiem 300, 550, 900
ciepta

Montaz

P: podwieszany
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B Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami ko-
mutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnetrznym
wirnikiem i topatkami zagietymi do tytu. Tego typu silni-
ki s3 obecnie najbardziej innowacyjnym rozwigzaniem
w dziedzinie oszczedzania energii elektrycznej. Zinte-
growany system elektroniki w silnikach EC umozliwia
ptynna regulacje w petnym zakresie predkosci obroto-
wej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawnosci.
Silniki komutowane elektronicznie osiggajg sprawnosc
do 90%. Zastosowanie silnikéw EC pozwolito zmniejszy¢
zuzycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy za-
chowaniu wysokiej sprawnosci oraz niskiego poziomu
hatasu.

B Wymiennik ciepta
Centrale s3 wyposazone w przeciwpradowy wymien-
nik ciepta z polistyrenu. W okresie zimowym ciepfo
Z powietrza wywiewanego jest przekazywane do
ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji
ogranicza straty cieplne poprzez wentylacje, umozli-
wiajagc wymiane powietrza w kontrolowany sposéb.
Centrala jest wyposazona w tace ociekowa, umoz-
liwiajaca gromadzenie i

odprowadzenie

skroplin.

B Nagrzewnica

Centrale VUT PBE EC s3 wyposazone w nagrzewnice
elektryczng wtérmng, a centrale VUT PBW EC w na-
grzewnice wodna. Nagrzewnice umozliwiaja dodatko-
we podgrzanie powietrza nawiewanego do poziomu
oczekiwanego przez uzytkownika. Nagrzewnice wodne
s3 przeznaczone do uzytkowania przy maksymalnym
cisnieniu roboczym 1,0 MPa (10 bar) i maksymalnej
temperaturze roboczej czynnika 95°C.

H By-pass

Centrale s3 wyposazone w by-pass do naturalnego
chfodzenia w okresie letnim (nawiewanie $wiezego
powietrza z pominieciem procesu wymiany ciepfa)
i ochrony przeciwzamrozeniowej wymiennika ciepfa.

M Sterowanie

Centrale VUT PBE EC oraz VUT PBW EC s3 wyposazone
we wbudowany uktad automatyki.

Nagrzewnica

Typ silnika

Automatyka A21
z systemem Inteligentny dom lub BMS (Building Manage-

umozliwia  zintegrowanie centrali

ment Systems). Panel zdalnego sterowania nie wchodzi
w skfad zestawu standardowego (do nabycia osobno).
Aplikacja VENTS AHU umozliwia sterowanie centralg
przez WiFi. Po pobraniu aplikagji centrala z automatyka
A21 moze by¢ sterowana za pomoca smartfonu, tabletu

oraz innych urzadzert mobilnych.

£ Download on the

Google play @& AppStore

B Ochrona przed zamarzaniem

W centralach VUT PBE/PBW EC ochrona przed zama-
rzaniem odbywa sie poprzez otwarcie by-pasu lub przy
pomocy cyklicznych wytaczen wentylatora nawiewne-
go, w tym czasie ciepte wywiewane powietrze ogrzewa
rekuperator. Potem nastepuje wiaczenie wentylatora
nawiewu i centrala wraca do normalnego trybu pracy.
W celu lepszej ochrony przed zamarzaniem do central
VUT PBE/PBW EC moga by¢ dodatkowo zainstalowa-

ne nagrzewnice do podgrzewania wstepnego.

B Montaz

Centrale sg przeznaczone do montazu podwieszanego.
Dostep dla obstugi serwisowej i wymiany filtréw znaj-
duje sie od strony panelu bocznego.

EC: elektronicznie

E: nagrzewnica elektryczna
W: nagrzewnica wodna

komutowany
silnik synchroniczny
pradu statego

Obdie Wersja
pd automatyki
DTV: centrala
wyposazona A21

W presostaty



Sterowanie i automatyka

Funkcje

Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej przez WiFi

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania

BMS

Vents Cloud Server
Ustawienie predkosci obrotowej

Kontrola zanieczyszczenia filtra

Sygnalizacja awarii
Praca wedtug harmonogramu tygodniowego

Bypass

Zegar
Tryb Boost
Tryb kominek

Ochrona przeciwzamrozeniowa

Podfaczenie nagrzewnicy wstepnej

Podtaczenie chtodnicy

Minimalna temperatura nawiewanego powietrza
Czujnik wilgotnosci

Czujnik CO,

Czujnik LZO

Czujnik PM2.5

Czujnik sygnalizacji pozarowej
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opcja (A22)

opcja (A25)

opcja (A22 WiFi)

RS-485
Wi-Fi
Ethernet
MODBUS (RTU, TCP)

+

+
licznik motogodzin /
wedtug wskazan presostatu
petny opis awarii w aplikacji mobilnej
+
automatyczny
reczny
+
+

+

cykliczne wytaczanie wentylatora nawiewu
nagrzewnica wstepna (opcja)
by-pass

opcja

opcja
+
opcja
opdja
opcja
opcja
opdja

VT
PBE/PBW
EC
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Dane techniczne

VUT 300 PBE EC
Napiecie zasilania [V/50 (60) Hz]
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W] 180
Moc nagrzewnicy elektrycznej [W] 1500
Catkowita moc urzadzenia [W] 1680
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 14
Natezenie pradu wbudowanej nagrzewnicy [A] 6.5
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 79
llo$¢ rzeddw nagrzewnicy wodnej -
Maksymalny przeptyw powietrza [m*/h] 340
Predkos¢ obrotowa [min] 3270
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3 m] 27
Temperatura transportowanego powietrza [°C]
Materiat obudowy
Izolacja
Filtr wyciagowy
Filtr nawiewny
Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm] 160
Waga [kg] 44

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]
Typ wymiennika ciepfa
Materiat wymiennika ciepta

Klasa energetyczna

VUT 550 PBE EC VUT 550 PBW EC
1~230
297 297
2000 -
2297 297
24 24
8,7 -
111 24
- 2
620 620
3100 3100
30 30
od -25 do +40
stal ocynkowana
20 mm, wetna mineralna
G4
G4 (opgjonalnie F7)
200 200
67 68
od 78 do 90
przeciwpradowy
polistyren
A

Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU lub NRVU (opcja z DTV) zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT PBE/PBW EC

Wydajnos¢ [I/s]

VUT PBE/PBW EC

Wydajnos¢ [I/s]
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A-Poziom mocy akustycznej (ilr A) Gen. Pasma czestotliwosci [Hz] Lp:éim Lp;\é}\ m AcPoziom mocy akustycznej (itr A) Gen. Pasma czestotliwosci [Hz] Lp:éi m Lp:é); m
dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lwa na wejsciu nawiewu | dBA 66 | 13 | 51 65 | 54 | 51 47 37 28 Lwa na wejéciu nawiewu | dBA 69 |26 | 60 | 68 | 54 | 53 48 40 29
Lya Na wyjéciu nawiewu | dBA | 75 | 14| 53 | 68 | 65 | 67 | 69 | 64 | 64 Ly Nawyjéciunawiewu | dBA | 76 |27 | 62 | 71 | 66 | 68 | 68 | 66 | 64
Lwa na wejsciu wywiewu | dBA 62 1| 45 61 52 51 48 38 34 Lwa na wejsciu wywiewu | dBA 69 | 26 | 60 68 54 53 48 40 29
Lwa na wyjsciu wywiewu | dBA 71 12| 47 62 66 61 64 55 61 Lwa Na wyjsciu wywiewu | dBA 66 | 24 | 55 65 53 53 49 41 35
Lya emitowane dBA 48 | 17 | 30 43 45 36 35 31 35 27 37 Lwa emitowane dBA 50 | 29 | 40 46 46 38 36 34 36 30 40




Dane techniczne

Napiecie zasilania [V/50 (60) Hz
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W
Moc nagrzewnicy elektrycznej [W

Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A

]
]
]
Catkowita moc urzadzenia [W]
]
]
y

[
Natezenie pradu wbudowanej nagrzewnicy [A
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A
llo$¢ rzeddw nagrzewnicy wodnej
Maksymalny przeptyw powietrza [m*/h]
Predkos¢ obrotowa [min™ ]
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3 m]
Temperatura transportowanego powietrza [°C]
Materiat obudowy
Izolacja
Filtr wyciagowy
Filtr nawiewny
Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm]
Waga [kg]
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%)]
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika ciepta
Klasa energetyczna
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VUT 900 PBE EC
1~230

442
3300
3742

3,1

14,3

174
1030
2720

33

od -25 do +40
stal ocynkowana
20 mm, wetna mineralna
G4
G4 (opcjonalnie F7)

250

111

od 75 do 88
przeciwpradowy
polistyren
A

Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU lub NRVU (opcja z DTV) zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT PBE/PBW EC
Wydajnos¢ [I/s]
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Wydajnosé [m*/h]
A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) Gen. Pesma cagstotliwosel ) Lp;\éim Lpgé)\m
dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lwa na wejsciu nawiewu | dBA 80 [30| 64 | 72 | 69 | 74 | 73 | 71 71
Lwa na wyjsciu nawiewu | dBA 70 | 29| 62 69 58 59 53 45 36
Lwa na wejsciu wywiewu | dBA 78 | 29| 60 | 69 | 72 | 70 7 64 70
Lwa na wyjsciu wywiewu | dBA 69 | 28 | 58 68 59 61 56 48 44
Ly emitowane dBA 53 | 33| 42 47 49 44 41 39 43 33 43

veElNns

VUT 900 PBW EC

442

442

1030
2720
33

250
112
od 75 do 88
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Wymiary
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WYRZUTNIA

CZERPNIA M

Typ

VUT 300 PBE EC
VUT 550 PBE EC
VUT 900 PBE EC
VUT 550 PBW EC
VUT 900 PBW EC

Schematy central

2D
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250
200
250
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827
1351
827
1351
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Z ODZYSHIENCI

VUT PBEEC

B1
415
712
1216
712
1216

B2
554

608

608

Wymiary [mm]
B3 B4
1355 214
294 345
431 655
294 345
431 655
Widok z gory
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Rewizja

Prawa strona wykonania

281
280
318
280
318

VUT PBE EC
VUT PBW EC

H1
152
120
143
120
143

1238
1238
1349
1238
1349

Rys. 2

L1
1291
1291
1402
1291
1402

L2
924

T
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Rewizja

Lewa strona wykonania

Nr rysunku
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WYRZUTNIA

CZERPNIA




WWW.VENTS-GROUP.PL

‘. PANELESTEROWANIA

Akcesoria
< ~
(U] [ 5 > © © © —_
O > C EONE = §o
> > = c c ~ E ~ —
: s > 582 88§ S g Q_. g8sgs 3 _
kel 2 z o © 23 = 2T N< O X o x '8
c c o [SR= (e o ofw ~ o ~§T EE£23
] g o g E 38O 9] g s =2 =He | 532
3 & s g BE- = KN S& %o JSo2o
= = = £0 Z=z Z Z 8- J3a2 B
T 5 & £ <2 £z & 5 g =
yp = i = E = = 5 &
25 u
(=]
o % 1 o
Y 0 ‘ :-'9 ¢ = \ - - |
y d o ) - — b =
LE. & ; w o<
=
=
= U
VUT 300 PBE EC 21 SFK208x236x27  SFK208x236x27  SF 440x128x20 =
G4 F7 G4 <
o wvy
SFK302x236x27  SFK392x236x27  SF 782x128x20 25
VUT 550 PBE EC A21 c . ” =5
=N
SFK647x274x27  SFKE47x274x27  SF 647x274x20 - DPWQ DPWC S
VUT 900 PBE EC A21 ca o ot FBK2 A25 A22 A22 WiFi 20600 €021 1200 =
=
VUT 550 PBW EC A21 SFK392x236x27  SFK392x236x27  SF 782x128x20 =
G4 F7 G4 =
o
LT 900 PRI EC 221 SFK647x274x27  SFK647x274x27  SF 647x274x20
G4 F7 G4
o g s
Y = S 815 s > 2 C o >
x0T 3E< = o =1 N E o S 2R = =
c8%82 5 3 + 23 E %83 Iz 39 5
Sc¢cg-— g o o= 3° £ S = 2 s 3 &
N £ O L = =)l 2N oY = Q 2 =2
Sggge ot £z %9 S8 = NZFZ g3 53 o
E = 3 ° e ¢
Typ 3
VUT 300 PBE EC A21 NKP 160 - - WG 160 SR 160 KOM 160 KRV 160
VUT 550 PBE EC A21 NKP 200 - - WG 200 SR 200 KOM 200 KRV 200
VUT 900 PBE EC A21 HV2 NKP 250 - - WG 250 SR250 KOM 250 KRV 250 TF230 $G-32
VUT 550 PBW EC A21 NKP 200 R310-PN16  LR24A-SR WG 200 SR200 KOM 200 KRV 200
VUT 900 PBW EC A21 NKP 250 R3020-4-B1  LR24A-SR WG 250 SR250 KOM 250 KRV 250
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